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1. COLONNA-06 {
Resistenza della colonna con FRP (flessione semplice) _—
(EC2 EN1992-1-1:2004, UNI EN1990-1-1:2004, ) —
o
b =0.300 m, h =0.300 m —
As=4020+4218 (22.72cm?)
FRP+epoxy, t(FRP)= 1.00 mm
Classe del CA : C25/30-B450C (EC2 §
Classe di esposizione ambientale : XC1 (EC2 §4.4.
Copriferro : Cnom=20 mm (EC2 §4.4.} HBUD
yc=1.50, ys=1.15 (EC2 Tabella 2.1
fcd=acc -fck/yc=0.85x25/1.50=14.17 MPa (EC2 §3.1.6)
fyd=fyk/ys=450/1.15=391 MPa (EC2 §3.2.7)

Dimensioni e carichi

Colonna di sezione rettangolare b=0.300 m, h=0.300 m

Armatura 4@20+4@18 (22.72cm?) Astot/Ac=2.52%

Spessore efficace della sezione d=h-dl, dl=d2=Cnom+@s+@/2=20+8+20/2=38mm, dx=262mm, dy=262mm
Carico assiale della colonna con il carico di servizio Nosd=100.00 kN

Deformazione iniziale a compressione con carico di servizio eco=0.03%

Materiale composito (FRP)

Nome caratteristico : FRP+epoxy
Spessore totale : 1.00 mm
Modulo elastico : 100 GPa
Resistenza a trazione : 1000 MPa

1.1. Incremento della resistenza a taglio della colonna
Vsf=a.ef.Ef.tf.0=2.86x0.002x100.0x1.000x300=172kN
(coefficiente di forma a=2.86, deformazione di progetto effettiva e£=0.002)

1.2. Portata della sezione della colonna rinforzata con fasciatura di FRP (flessione semplice)
(EC2 EN1992-1-1:2004, S§6.1)

Abaco di calcolo per la portata della colonna ottenuto dall'integrazione numerica delle tensioni
b=0.300m, h=0.300m, b/h=1.00, d1/h=0.13, dl1/b=0.13, 4020+49018 Astot=(22.72cm?), Astot/Ac=2.52%
FRP:FRP+epoxy, t=1.00 mm, Ef=100 GPa

1.3. Carico massimo assiale, e momento flettente massimo Medyy

N= 2577kN, Myy= 0kNm, (gc2/es1=-3.50/-3.50)
N= 2332kN, Myy= 27kNm, (£c2/esl=-3.50/-3.43) el o
N= 2327kN, Myy= 27kNm, (ec2/esl=-3.50/-3.36) h =300 ki
N= 2313kN, Myy= 28KkNm, (ec2/es1=-3.50/-3.15) ooty T. . -
N= 2289kN, Myy= 31kNm, (gc2/es1l=-3.50/-2.80) =:':‘_’-:-):3"31;'a - Nt e —
N= 2258kN, Myy= 34kNm, (ec2/esl=-3.50/-2.33) Wy
N= 1582kN, Myy= 98kNm, (£c2/esl=-3.50/ 0.00) o
N= 1481kN, Myy= 106kNm, (ec2/esl=-3.50/ 0.18) \ —y —
N= 1374kN, Myy= 113kNm, (ec2/esl=-3.50/ 0.39)
N= 1260kN, Myy= 121kNm, (ec2/esl=-3.50/ 0.62)
N= 1137kN, Myy= 129kNm, (ec2/esl=-3.50/ 0.88) ‘“\\ﬁ \Q%Q E
N= 1003kN, Myy= 137kNm, (ec2/esl=-3.50/ 1.17) < 3
N= 857kN, Myy= 146kNm, (ec2/esl=-3.50/ 1.50) “{{\ wﬁ?\
N= 578kN, Myy= 160kNm, (gc2/esl=-3.50/ 2.33)
N= 333kN, Myy= 165kNm, (ec2/esl=-3.50/ 3.50) \
N=  10kN, Myy= 173kNm, (ec2/esl=-3.50/ 5.25) / \
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1.4. Carico massimo assiale, e momento flettente massimo Medzz

N= 2577kN, Mzz= 0kNm, (gc2/es1=-3.50/-3.50) =

N= 2332kN, Mzz= 27kNm, (ec2/esl=-3.50/-3.43) sl e B

N= 2327kN, Mzz= 27kNm, (ec2/esl=-3.50/-3.36) =300 | e

N= 2313KN, Mzz= 28KNm, (ec2/esl=-3.50/-3.15) Pl T . “4 .

N= 2289kN, Mzz= 31kNm, (g£c2/es1=-3.50/-2.80) :Z'_‘_’ﬂmﬂ";! . el :

N= 2258kN, Mzz= 34kNm, (ec2/esl=-3.50/-2.33) T o

N= 1582kN, Mzz= 98kNm, (£c2/esl=-3.50/ 0.00) ot

N= 1481kN, Mzz= 106kNm, (ec2/esl=-3.50/ 0.18) \\.\\ 0y —

N= 1374kN, Mzz= 113kNm, (gc2/es1=-3.50/ 0.39)

N= 1260kN, Mzz= 121kNm, (gc2/es1=-3.50/ 0.62)

N= 1137kN, Mzz= 129kNm, (gc2/es1=-3.50/ 0.88) \ \é'f:

N= 1003kN, Mzz= 137kNm, (ec2/esl=-3.50/ 1.17) 2

N= 857kN, Mzz= 146kNm, (ec2/es1=-3.50/ 1.50) \?{

N= 578kN, Mzz= 160kNm, (ec2/es1=-3.50/ 2.33)

N= 333kN, Mzz= 165kNm, (e£c2/es1=-3.50/ 3.50) \

N=  10kN, Mzz= 173kNm, (ec2/esl=-3.50/ 5.25) / \
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