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£ WOODexpress [Compressione inciinata rispetto alla fibratura (UNI EN1995-1-1:2009, 56.2.2)

' Progettazione 0K Nome delfoggetto della progettazione.

ASTA-07

Classe dellegno
Classe di servizo (NTC-DM2008, §4.45)

Coeff. del materiale ¥4 Legn 1.50

Classe 1, unidita

€2, fmk=22 0lPa, fiok=13 0liPa.

Classe i durata delcarico Pemanente

2

Sezione rettangolare bih [mm]
Sezione cicolre di dametra d [

Riduzione della sezore (2] [EN1985-11,52.4.2)

®

Brmre 25 B [ 1525

Frogettazione conto fincend Resitenzat=

El

fn= 080 mm/imin

Acion sullssezione:

Angola della forza di compressione (']

1000 i
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(UNI EN1335-1-1:200, §6.2.2)
Progettasions strutturale (UNI EN1995-1-1:2009, $6)
Proprista dei materiali (NIC-DM2008, 54.4)

Classe del legno : 22

Classe di servizio : Classe 1, umidicd <=12% (§4.4.5)
Coefficiente del maveriale YM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)
Classe di duraca del carico: Permanente (Tab 4.4.1)

Profili prestazionali caratteristici del legname (NTC-DM2008, $4.4)
Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2008 T.4.4.TV)
Coefficiente del maveriale yM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

£60k=20_00 N/mm#, £0d=Rmod -£e0k/\}=0_60x20.00/1 50
£630k=2 40 N/mme | £eS0d=Rmod -£e30k/\}=0_60x2 40/1 5
Carichi sulla sezione

Fead=-10.000 kN. i snoolo @=20.00° slls fibracurs

o0N/mme (€5 2q.2.14)
s/
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