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1. ASTA-14

STATO LIMITE ULTIMO, Stabilità

(UNI EN1995-1-1:2009, §6.3.2)

1.1. Progettazione strutturale (UNI EN1995-1-1:2009, §6)

Proprietà dei materiali (NTC-DM2008, §4.4)

Classe del legno :  C24

Classe di servizio : Classe 1, umidità <=12% (§4.4.5)

&RHIILFLHQWH�GHO�PDWHULDOH�Ȗ0 ������'0�����7�����,,,�

Classe di durata del carico: Permanente (Tab.4.4.I)

Proprietà della sezione

Sezione rettangolare, b=75mm, h=225mm, A=1.688E+004mm²,Wy=6.328E+005mm³, Wz=2.109E+005mm³

Riduzione della sezione 5.00%, dA=8.438E+002mm², dWy=3.164E+004mm³, dWz=1.055E+004mm³

Sezione efficace Anetto=1.603E+004mm², Wy,netto=6.012E+005mm³, Wz,netto=2.004E+005mm³

Profili prestazionali caratteristici del legname

Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2008 T.4.4.IV)

&RHIILFLHQWH�GHO�PDWHULDOH�Ȗ0 ������'0�����7�����,,,�

E005=7400N/mm²

IF�N ������1�PPð��IF�G .PRGāIF�N�Ȗ0 ����[���������� ����1�PPð��17&�'0�������������

IP\N ������1�PPð��IP\G .PRGāIP\N�Ȗ0 ����[���������� ����1�PPð�

IP]N ������1�PPð��IP]G .PRGāIP]N�Ȗ0 ����[���������� ����1�PPð

Carichi sulla sezione

Fc0d=-3.500 kN

Stabilità (UNI EN1995-1-1:2009, §6.3.2)

Sezione rettangolare Km=0.70 (UNI EN1995-1-1:2009 §6.1.6.(2))

ıF�G )F�G�$QHWWR ����[����������� ������1�PPð

Lunghezza libera di inflessione Sk

Sky= 2.00x3.000=6.000 m= 6000 mm

Skz= 1.00x3.000=3.000 m= 3000 mm

Snellezza

L\ Ö�,\�$� �����[���� ����PP��Ȝ\ ��������� ������
L] Ö�,]�$� �����[���� ����PP��Ȝ] ��������� ������

Tensioni critiche

ıF�FULW\ ʌð(����Ȝ\ð ���������1�PPð��ȜUHO�\ Ö�IF�N�ıF�FULW\� ��������(1����������(T������
ıF�FULW] ʌð(����Ȝ]ð ���������1�PPð��ȜUHO�] Ö�IF�N�ıF�FULW]� ��������(1����������(T������

ȕF ������OHJQR�PDVVLFFLR�

N\ ���>��ȕF�ȜUHO\������ȜUHO\ð@ �������.F\ ���N\� Ö�N\ð�ȜUHO\ð�� �������(T�����������
N] ���>��ȕF�ȜUHO]������ȜUHO]ð@ �������.F] ���N]� Ö�N]ð�ȜUHO]ð�� �������(T�����������

ıF�G��.F\āIF�G� �����������(1����������(T������

ıF�G��.F]āIF�G� �����������(1����������(T������

La verifica è soddisfatta

Percentuale di sezione utilizzata =15%
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1.2. Progettazione strutturale contro l'incendio (UNI EN1995-1-2:2009)

Esposizione ad un incendio standard di 20 minuti.

Legno massiccio  C24 con una massa volumica caratteristica di 350kg/m³

/D�YHORFLWȔ�GL�FDUERQL]]D]LRQH�H�ȕQ �����PP�PLQ��(1����������7DE������

3URIRQGLWȔ�GL�FDUERQL]]D]LRQH�GFKDU�Q ȕQāW ����[�� ���PP��(1����������(T�����

Progettazione basata sul metodo della sezione ridotta (UNI EN1995-1-2:2009, §4.2.2)

Profondità di carbonizzazione effettiva def=dchar,n+ko·do, do=7mm (EN1995-1-2, Eq.4.1)

Per superfici non protette e t>=20 min, ko=1.00, (EN1995-1-2, Table 4.1)

def=16+1.00x7=23 mm, sezione ridotta BfxHf=29x179 mm

Verifica di resistenza della sezione ridotta (UNI EN1995-1-2:2009, §2.3)

.PRG�IL �������(1�����������������������Ȗ0�IL �����������1RWH��

Coefficienteper il 20% esimo frattile della resistenza  kfi=1.25 (EN1995-1-2, Table 2.1)

Stabilità (UNI EN1995-1-1:2009, §6.3.2)

Sezione rettangolare, bf=29mm, hf=179mm, A=4.931E+003mm², Wy=1.471E+005mm³, Wz=2.384E+004mm³

IF�N �����1�PPð��IF�G�IL .PRG�IL�.IL�IF�N�Ȗ0�IL ����[����[���������� �����1�PPð��(1���������(T�����

IP\N �����1�PPð��IP\G�IL .PRG�IL�.IL�IP\N�Ȗ0�IL ����[����[���������� �����1�PPð��(1���������(T�����

IP]N �����1�PPð��IP]G�IL .PRG�IL�.IL�IP]N�Ȗ0�IL ����[����[���������� �����1�PPð

(��� ����1�PPð��(����IL .PRG�IL�.IL�(����Ȗ0�IL ����[����[��������� �������1�PPð��(1���������(T�����

ıF�G )F�G�$QHWWR ����[���������� ������1�PPð

Lunghezza libera di inflessione Sk

Sky= 2.00x3.000=6.000 m= 6000 mm, Skz= 1.00x3.000=3.000 m= 3000 mm

Snellezza

L\ Ö�,\�$� �����[���� ����PP��Ȝ\ ��������� ������
L] Ö�,]�$� �����[���� ����PP��Ȝ] ��������� ������

Tensioni critiche

ıF�FULW\ ʌð(����Ȝ\ð ���������1�PPð��ȜUHO�\ Ö�IF�G�IL�ıF�FULW\� ������
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ıF�G��.F\āIF�G�IL� �����������(1����������(T������

ıF�G��.F]āIF�G�IL� �����������(1����������(T������

La verifica è soddisfatta
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