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File Progettazione Parametri Relazi

ASTA-1E

w ' Progettazione OK Nome delfaggetto della progettazione.
- & .

Classe dellegno

Oggettdella progettazione.

Classe di servizo (NTC-DM2008, §4.45)
[0 ASTATZ

C24, fmk=2¢ OlPa, fiok=14 OliPa.

Classe 1, unidia <=12%

1 ASTA-07 Sezione cicolre di dametra d [

[ AsTADE

Riduzione della sezore (2] [EN1985-11,52.4.2)

oo ASTATS Coelf.delmateile i Legno 150 Clsse i dasta del caco Pemanerie
g asTans
[ & ASTA-0S Seciane retangalate b ] B 25 [ 7525
& AsTate

52 ASTAD
132 ASTATD Progeltasone corlrofincend

Resitenzat=

2

fn= 080 mm/imin

183 ASTATT
1, ASTAT2

i sl seione Fona

3500

G AsTAT3 i : -

e ASTATS Lunghesaa deflementoinm = 00 Bn

7o ASTA1E Lunghesza diflesione oo a5 Syy= 20 X 300 n(¥]
Lunghecza diflesione oo a2 S\,= 10 x 300 n(v]

24 00N/mm, fmad, Fi=Kmod, 1 KE1_fmak/ ¥, 7
73008 /mme, 2005, £i=Kmod, £1.KE1. 2005/, £
0d/Anetto=1000x3.500/8070= 0.43 N/mmt

1 00x125%24.00/100=30 00N /mm*
00x1.25%7400/1.0:

Lunghezzs libers di inflessione Sk

1.00%3.000=3.000 == 3000 ==

3y=(T3/8) =250 10:
z=(T2/2) =0 250 10!
Tensioni ericiche

e, crivy=atz008/Ayt= Arel, y=(£20d, £i/0e, exicy) = 3.50
e, critz=ntz00s/Aat=  6.86 N/mnf, Arel,z=(fo0d,fi/oe,crita) e 1.75
Be20.20 (legno massiceio)

ky=0_5[1+Be (Arely-0.3) threly®
k2=0_5[1+Bc (Arelz-0 3) +hrelzt /(2 (xz5-Arelzt) )
oe0d/ (Key -£20d, £5)= 0.21 < 1 (EN199501-1, Zq.
oe0a/ (Kez-£a0d, £1)= 0,08 < 1 (EM1335-1-1, 3q.6.24)

26 mm, Ay= €000/ 26=230.77
26 mm, Az= 3000/ 26-115.33

| Key=L/ (ky+ (ky-hrely?) =)

50_00N/mme (N155-3
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