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*;‘ gi Ei Coelt.del materiale g Legno 1.50 Classe di dureta del carico Permanente  + Eurocodico DM 2008
G AsTa0s Seciane retangalate b ] Ob- 75 Eumhe 25 Eumm 25 v
s Fidions delasedons %) EN1985:11, 5242) 500 B

v Progattazions contro fincendi Resisterzat= 15 (&) Bn= 080 mm/min
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Progettazione basata sul metodo della sezione ridotta (UNI EN1995-1-2:2009, $4.2.2)
Brofondita ai carbonizzazione effecviva def=dchar,ntko-do, do=7mm (ENISS5-1-2, Zq.4.1)
Per superfici non provette e ©T<20 min, ko=c/20=15/20=0.75, (EN395-1-2, Table 4.1)
de£=1240.75%7=17 mm, sezione ridotta BEMHF=41x1S1 mm

Verifica di resistenza della sezione ridotta (UNI ENL995-1-2:2009, §2.3)

. (EN1995-1-2, §4.2.2 (S)), Y, £i=1.00 (52.3 Nove2)

Coefficienceper il 208 esimo fraccile della resisvenza kfi=1.25 (EN1335-1-2, Table 2.1)

Fiereions, (G EHLso1 112005, S6.16)
A =)&) Lo Crtansuiare, biiimm, hecitimm, Ae7.A35Es00Smm, Mym2.3ESEHOCERRS, HesS.GREH00E

£50k=14.00N/mme, £504, £i=Kmod, £ KEL_ £0K/\M, £ 5x14.00/1.00=17 50N /mmt
oyk=24_00N/mm* | fmyd, £i=Kmod, £i KEL_ fmyk/\, 5x24.00/1.00=30_00N/mm®
= £mak=24_00N/mm*| fmad, £i=Kmod, £i KEi_ fmak/\, £ 00/1-00=30_ 00N/ zmmt
Go0d=Fe0d/Anettam1000%4 000/7435= 0.54 N/mmt

omyasMya/fimy, neccom12406x1_000/2 3652400
omad=Mzd/iimz, nectos12408x1_000/5 0B4Z400:
oo04/ Fo0dHomyd/ Fmyd, £i4Km. omad/ Fmad, £1=0 0314014140 455= 0.63 < 1
h 5504/ Fo0aHEm. omyd/ Fmyd, Fi+omad/ Fmad, £1=0 03140 09540 €56= 0.78 < 1 4

La verifics di resistenza sl fusco & seddisfaces -





