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Oggettdella progettazione.
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' Progettazione 0K Nome delfoggetto della progettazione.

Classe dellegno

Classe di servizo (NTC-DM2008, §4.45)

Coeff. del materiale ¥4 Legn 1.50

Sezione rettangolare bih [mm]

Ssoe R ERCL]
Riddonscels sedon () EN1SH511, 5242 s Bz
e — Resstorzats 0

=}
Acion sullssezione: 10000

Angola della forza di compressione (']

Compressione inclinata rispetto alla fibratura (UNI EN1995-1-1:2009, $6.2.2)
Keam1/ ((£204/£230d) sinfatessta) = 0.54 (S0 2q.6.16)
oead=Fead/Anette=1000%10.000/16031=0. 62N/mmt < 4 31N/mms
Ls verifics & seddisfacta

Progettasione strutturale contro 1'incendio (UNI EN1995-1-2:2009)
Esposizione ad un incendic standard di 30 minuvi.

Legno massiceio C22 con una massa velumics carscterisvics di 340kg/m®

Ia velocics di carbonizzazione e Fn=0 50 mm/min (EN1335-1-2, Tab. 3.1)
Brofondict di carbonizzazione dchar,n=fn-T=0.80x30=24 mm (SNI3S5-1-2, .3
Progettazione basata sul metodo della sezione ridotta (UNI EN1995-1-:

54301

canzeod

)
:2009, $4.2.2)

A= 2k

Fosi0.0

Brofondita ai carbonizzazione effecviva def=dchar,ntko-do, do=7mm (ENI395-1-2, Zq.4.1)

Ber superfici non provecce e ©>=20 min, ko=l.00, (ENL395-:
def=24+1.00x7=31 mm, sezione ridotta BEMHF=13x163 mm
Verifica di resistenza della sezione ridotta (UNI ENL995-1-2:2009, §2.3)
mod, £1=1.00, (SN1335-1-2, §4.2.2 (5)), ¥, £i=1.00 (§2.3 Noce2)
Costficisntaper i1 208 ssimo fractils dells rasistenza kfiml 25 (EN133S-:
Compressione inclinata rispetto alla fibratura (UNI EN1995-1-1:2009, $6.2.2)
Sezione revcangolare, b=i3 mm, 95x13x163= 2 013 mmt
£c0k=20_00N/mm?, £c0d, £i=Kmod, £3 KEi.£cOk/\i, £i=1.00x1 25x20.00/1.00=25 0ON/mmt
oead=Fead/Anectem1000410.000/2015=4 ST/mmt < 13 46N/mmi=0_54x25 00=Keaxfesd, £1
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€2, fmk=22 0lPa, fiok=13 0liPa.
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Classe di durata del carico Pemanente  +

000
5025
5050
5075
504200
50225
56475
56030
5600
56125
5650
560175
58200
56225
375
6330
300
63125
63050
375
63200
63225
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7
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