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Progettasione strutturale contro 1'incendio (UNI EN1995-1-:
Esposizione ad un incendic standard di 15 minuvi.

Legno massiceio C24 con una masss velumics carscterisvics di 350kg/m’
Ia velocics di carbonizzazione & Fn=0 50 mm/min (SN1335-1-2, Tab. 3.1)

Profondict di carbonizzazione dchar,n=Bn-c=0.80x15=12 mm (EN1995-1-2, £q.3.2)

Progettazione basata sul metodo della sezione ridotta (UNI EN1995-1-2:2009, $4.2.2)

Brofondita ai carbonizzazione effecviva def=dchar,ntko-do, do=7mm (ENISS5-1-2, Zq.4.1)

Per superfici non provette e ©T<20 min, ko=c/20=15/20=0.75, (EN395-1-2, Table 4.1)
de£=1240.75%7=17 mm, sezione ridotta BEMHF=41x1S1 mm

Verifica di resistenza della sezione ridotta (UNI ENL995-1-2:2009, §2.3)

mod, £1=1.00, (SN1335-1-2, §4.2.2 (5)), ¥, £i=1.00 (§2.3 Noce2)

Coefficienceper il 208 esimo fraccile della resisvenza kfi=1.25 (EN1335-1-2, Table 2.1)
Flessione (UNI EN1995-1-1:2009, §6.1.6)

Sezione revcangolare, bf=ilmm, hE=1sim, Wy=2.36824005mm?, Wa=S. 0842400 4mm’
Zmyk=24_00N/mm?, fmyd, £i=Kmod, £i KEi_ fmyk/\M, £i=1 00x1 25x24 00/1.00=30 00N/mme (ENL335-1-2,Zq
k=24 00N/mm*, fmad, fi=Kmod, £i KEi_ fmak/\,£i=l 00xl 25x24.00/1.00=30 0ON/mmt =
omyasiyd/iimy, neteom12406x2 000/2 36524005= 545 N/mmt

omzd=Mzd/fimz, nectom12406x1_000/5 0B4Z4004=15 67 N/mmt

omyd/ fmyd, £14m_omad/ Fmad, £1=0.28240_455= 0.74 < 1

. omyd/ myd, i4omad/ Fmad, £1=0 19740 €56= 085 < 1
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