[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
ASTA-04 - Microsoft Word

£ WOODexpress Progettazione strutture| @ WOODexpress [Compressione perpendicolre als fbratura (UNI EN1995-1-12009,56.1.5)]

|-

Oggettdella progettazione.

' Progettazione 0K Nome delfoggstto della progettazions: ASTA-05

C24, fmk=2¢ OlPa, fiok=14 OliPa.
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STATO LIMITE ULTIMD, Compressione perpendicolare alla fibratura
(UNI EN1335-1-1:2005, §6.1.5)

Progettasions strutturale (UNI EN1995-1-1:2009, $6)

Proprista dei materiali (NIC-DM2008, 54 4)

Classe del legno : C24

Classe di servizio : Classe 1, umidicd <=12% (§4.4.5)

Coefficiente del maveriale YM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

Classe di duraca del carico: Permanente (Tab 4.4.1)

Proprista della sezione (UNI EN1995-1-1:2009, §2.4.2)

Ares cireolare sollecitata di dismetzo d-150 mm, A= 17 671 mm’
Riduzions dells sezions sollecitata 5.003, dA=224 mmt

Ares sollecitats efficace Anstto= 16 783 mmt

Profili prestazionali caratteristici del legname (NTC-DM2008, $4.4)
Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2008 T.4.4.TV)
Coefficiente del maveriale yM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

£e30k=2 50 N/mme, £S0d=Kmod -£e30k/\}=0_60x2 S0/1.5

Carichi sulla sezione

Fe304=-10.000 KN

Compressione perpendicolare alla fibratura (UNI EN1995-1-1:2009. 56.1.5)
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