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Classe dellegno
Classe di servizo (NTC-DM2008, §4.45)

Coeff. del materiale ¥4 Legn 1.50

C24, fmk=2¢ OlPa, fiok=14 OliPa.

Classe 1, unidia <=12%

Classe i durata delcarico Pemanente

Sezione rettangolare bih [mm]
Sezione cicolre di dametra d [

Riduzione della sezore (2] [EN1985-11,52.4.2)

T Db 25 (S [ 70025
150 @mm

500 Bx

Frogettazions conto fincendil

Resitenzat= 30

080 mm/min

Acion sullssezione:

F ro.d

1000 @i

ASTA-01
STATO LnaITE ULTID, Trazione
(UNI EN1335-1-1:200, §6.1.2)
Progettasions strutturale (UNI EN1995-1-1
Proprista dei materiali (NIC-DM2008, 54 4)
Classe del legno : C24
Classe di servizio : Classe 1, umidicd <=12% (§4.4.5)
Coefficiente del maveriale YM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)
Classe di duraca del carico: Permanente (Tab 4.4.1)
009, 52.4.2)

009, s6)

Sezione sfficace Anst= 16 783 mmt

Profili prestazionali caratteristici del legname (NTC-DM2008, $4.4)

Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2008 T.4.4.TV)
Coefficiente del maveriale yM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)
£0k=14.00 N/mme, £c0d=Kmod -£20k/yH=0. 60xL4.00/1.50=s
Carichi sulla sezione

F204=10.000 XN

Trazione parallela alla fibratura (UNI EN1995-1-1:2009, $6.1.2)
oo0a=Fo0d/Anectom1000x10 000/ 1678520 60N/mmt < 5. GON/mmi=£o0d (SCS Sq.6.1)

son/mme (65 2q.2.14)

B

WOODexpress

Eurocodice-DM 2008 %





