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FileProgettazione Parametri

Ogget dllsprogeltazions
o ASTAR
00 ASTADS
G AsTADs
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[ ASTAS
73 ASTA09
132 ASTATD

910, ASTAT2

o Progetszions 0K Nome delfoggetscelaprogetszione BSTA2
A Clsss delegno 22, imk-z20iPa, fok-1300P8
Clsse i sevio (NTCOM200E, 54.45) Clsse 1. umidhs <12 -
Costt,de mateis iy Legno 150 Clsse dicuta el ctco Pemarenie  ~
h Va Sezione ettangolere b [m] % Bumhe 25 Zom 7525 v
Sezions cicolste di dsmetro d ] ERC)
—5— Pidions dessedone ) EN1S35-11, 524.2) 50 Bx
Progettazione contro fincendic Resisterzat= 15 (&) fin= 080 mm/min
b suls sesione V= 20m B
astac12
STat0 Lnate vLTD, Tasiic
(T EN195-1-1:2005, §¢.1.7)
Progettasione strutturale (ONI ENIS95-1-1:2009, 56)
roprieta dei materisli (NIC-DIGO0S, 34.4)
Clasce del tegme - c2z
Clasce di servisio : Classe 1, umiditd <126 (84.4.5)
Costficience del maveriele vHAI.S0 (3MZ003 T.4.4.111)
Classe i durave del carico! Permanente (Tsb.i.4.1)
Proprieta della sesione (NI EN1995-1-1:2009, §2.4.2)
Sezione zecesngolare, bef=0.&7ir 11 250 mme
Ridurione deils sesicne 5.008, b
Sevione efficace Anete 10 €33 mmt
Profili prestasionali caratteristici del legname (NTC-MZ00S, 54.4)
Coetficience di corresione Kmod-0.€0 (DV2005 T.4.4.V)
Coetficience del maveriele Vol S0 (DMZ003 7.4 4.11D)
Svkes.80 N/mmé, Sod-Rmod-£vk/ 0. 60x3.80/1. 5001 S2W/mmt (CS £g.2.14)
Carichi sulla sesione
var2-000 kv
Tagiio (UNI ENIS95-1-1:2003, $6.1.7)
Tordl. SOxVed/Anesro—L000KL  S0%2 - 000/ 10638~
Lu verifics & soddisfatta -
[ Calcol:
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