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FileProgettazione Parametri

Ogget dllsprogeltazions
o ASTAR
00 ASTADS
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[ & ASTA-0S
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oo ASTA-07
[ ASTAS
73 ASTA09
132 ASTATD
73 ASTAAT
[y ASTAT2
iy ASTA-001

Nome delfoggetto dellaprogettazione.

ASTA-13

Classe dellegno

€22, mk=22 OlPa, fok=130Pa =

Clsse i sevio (NTCOM200E, 54.45) Clsse 1. umidia <=12% -
Coeff,del mteise iy Legno 150 Clsse i dasta del caco Pemanerie. +
Sezione retlngolare b ] Sobe 25 (S| 705
e Bom

Pidions dessedone ) EN1S35-11, 524.2) 500 @

Progattazions contro fincendi Resisterzat= 15 (&) Bn= 080 mm/min

Acion sullssezione:

V= 200 @

ASTA--001
STATO LDIITE ULTDD, Taglio

(UNI EN1335-1-1:200, §6.1.7)

Progettasions strutturale (UNI EN1995-1-1:2009, $6)
Proprista dei materiali (NIC-DM2008, 54.4)

Classe del legno : 22

Classe di servizio : Classe 1, umidicd <=12% (§4.4.5)
Coefficiente del maveriale YM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)
Classe di duraca del carico: Permanente (Tab 4.4.1)
Proprieta della sezione (UNI EN1995-1-1:2009, §2.4.2)
Sezions circolars di dismetze d=150 mm, A= 17 E71 mmt

Riduzions dells sszions 5.003, dA<234 mmt
Sezione sfficace Anst= 16 783 mmt

Profili prestazionali caratteristici del legname (NTC-DM2008, $4.4)

Coefficiente di correzione Kmod=0.60 (DM2008 T.4.4.TV)
Coefficiente del maveriale yM=1.50 (DM2008 T.4.4.IIT)

k=380 N/mme, fvd=Kmod -Evk/\M=0_60x3.80/1 50=1 S2N/mms (CS q.2.14)
Carichi sulla sezione

Va=2.000

Taglio (UNI EN1995-1-1:2009, $6.1.7)
<v,d=1.33xVed/Anetto=1000x1 332 . 000/16788=C
12 verifics & soddisfaces
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