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Classe dellegno

Classe 1, unidita

Classe i servizo (NTCDM2008, §4.45) E3

Sezione rettangolare bxh [mm] ©b=75 @mmh= 225 Fmm
e 150 | B
Ridusions el sedione (2 (EN1S95-11,524.2) s B2
. Resiterzats 0 Smin M@ T

@
o sull sezione Frpg= 10000 Sk

Carichi sulla sezione

F204=10.000 XN

Trazione parallela alla fibratura (UNI EN1995-1-1:2009, $6.1.2)
oo0a=Fo0d/Anectom1000x10 000/ 16031=0 €21/ mmt < 5. GON/mmi=£o0d (505 Sq.6.1)
La verifics & seddisfacca

Percencusle di sezione ucilizzsts =11%

Progettasione strutturale contro 1'incendio (UNI EN1995-1-2:2009)
Esposizione ad un incendic standard di 30 minuvi.

Legno massiceio C24 con una massa velumics carscterisvics di 35Okg/m®
Ta velocics di carbonizzazione e Fn=0 50 mm/min (EN1335-1-2, Tab. 3.1)
Profondict di carbonizzszione dehar,nodn-t=0.80x3

A= 2k

Ber superfici non provecce e ©>=20 min, ko=1.00,
def=24+1.00x7=31 mm, sezione ridovta BEE:
Verifica di resistenza della sezione ridotta (UNI ENL995-1-2:2009, §2.3)

mod, £1=1.00, (SN1335-1-2, §4.2.2 (5)), ¥, £i=1.00 (§2.3 Noce2)

Coefficienteper il 208 esimo fraccile della resistenza kfi=1.25 (EN1335-1-2, Table 2.1)
Trazione parallela alla fibratura (UNI EN1995-1-1:2009, $6.1.2)

Sezione rectangolare, bE=13 mm, ME=163 mm, A=0.S5x13x163= 2 013 mmt
£50k=14.00N/mms, £504, Fi=Kmod, £1.KEL.£50K/yM, £i=1.00xL 25x14.00/1.00=17 . SON/ms
5o0d=Fo0d/Anectom1000410000/2015=4 STI/mmt < 17_SON/mmi=£o0d, €1 (505 Sq.6.1)

e e

(sw1sss-1-2,5q.2.1)

C24, fmk=2¢ OlPa, fiok=14 OliPa.
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