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File Progettazione ParametriRelazio
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Ogget dllsprogeltazions
o ASTA
0 ASTAD
& ASTADS
G ASTADS
o AsTAE
o AsTA-07
w AsTA0

E ? ASTA0

AT M 4

' Progettazione 0K Nome delfoggstto della progettazions: ASTATD

Classe dellegno

C24, fmk=2¢ OlPa, fiok=14 OliPa.

Classe di servizo (NTC-DM2008, §4.45)

Classe 1, unidia <=12%

Cost. del materise 1y Legno 1.50 Classe di durata del carico Pemanente  +

Sezione rtangelse b ] Ot 7 Bomhe 25 Bom 5

‘

Sezions cicolste di dsmetro d ] 150 | B
Pidions dessedone ) EN1S35-11, 524.2) 500 @
Progattazions contro fincendi Resisterzat= 10 (&) Bn= 080 mm/min
b suls sesione w000 B
1000 Bkt
100 Bt

Brofondita ai carbonizzazione effecviva def=dchar,ntko-do, do=7mm (ENLSS5-1-2, Zq.4.1)
Per superfici non provetce e ©<20 min, ko=c/2 50, Table 4 1)
40_50%7=12 mm, sezione ridotta BENE:

22009, 52.3)
. (ENISS5-1-2, §4.2.2 (5)), Y¥,£i=1.00 (52.3 Note2)

A= 2k

Costficienteper i1 203 ssimo fractils dells resistenza kfiml 25 (EN1335-:
2005, 56.1.6)
=201z, 2=9.73824003mm"
mod, £1_KEL_£a0k/ VY,
24 _00N/mm | fmyd, Fi=kmod, £1_KE1_ fmyk/y¥, £
24 00N/mm, fmzd, Fi=kmod, £1_KE1_fmak/y¥, £
oe0d=Fe0d/Anectam100044 000/9735:
omyasMya/iimy, necco=12406x1.000/3 3.07 W/mmt
omzd=Mzd/iimz, nevtom12406x1_000/8 08 /mme i
(0004/£004) *+omya/ Emyd, £1+Km_omed/fmad, £1=0.000+0 10240 282= 0.38 < 1
(6004/£c04) *+Km. omya/ fmyd, £i+omed/ fnad, £1=0_000+0 07240 403= 0.47 < 1
La verifics di resistenza sl fusce & seddisfacta

21 00N/mms, £e0d, < Si1/mme

00/1-00=30 00N/t
00/1-00=30_ 00N/ zmmt

Zn!

B Catoon

<2 |
WOODexpress

Eurocodice-DM 2008,

i

ol [ (wi]





