[bookmark: _GoBack][image: ]
image1.png
£ WOODexpress Progettazions { @ WOODexpress [Trave 3 due campate]

File Progettazione Parametri

 Progstaions 0K Noms dFoggetodel pogetssions

TRAVE-02

Oggettdella progettazion Classe di servizo (NTC-DM2008, §4.45)
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Luce delle avidi solso

Sezione delle avidi solsio
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TRAVE-02
Trave 2 due campate
Descrizione tecnics

Tipologia costruttiva

Solaio in legno ai 24

4 UNIDNE-1T Luce libers della trave L1=3.000m, L2=4.000m
& oLt Sezions della trave BxH=SmmzzSmn
LN Normative di _calcolo

= soA0e Norme Tecniche per le Construzioni (DM2008)

77 TRAVED2

e solaic, le deformazioni flessionali slastiche sone calealste @ mecd lucs, per tucta le
combinazioni di carico. Tucte le verifiche previste dall'Surocodice § sono eseguite allo
stato limite ulvimo, (UNI ENISS5-1-1:2003, §6). Le deformazioni sono verificate allo
stato limite di servizio secondo UNI ENL395-1-1:2003, §7.2. Per ls verifica delle
vibrazioni delle travi somo applicate le considerazioni del (UNT SNIS95-1-1:2009, §7.3.3).
Propriet dei materiali (legname) (NIC-DM200S, $4.4)

Classe del legno - c24

Classe di servizio : Classe 1, umidicd <=12% (DM2008 §4.4.5)

Cosfficiente del maveriale YME1 50 (DM2008 T.4.4.1TT)

Gli sforai incerni sono caleolaci per le sezioni terminali e la sezione a metd luce delle travi
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