Informazioni generali
Classe del legno C22

Interasse capriate C/C 1.80 m
Travetti C22, 75x100 mm, C/C 0.30 m
Assito C22, spessore 20 mm

Classe di servizio (NTC-DM2008, §4.4.5): Classe 2

Coefficiente del materiale: 1.30 (NTC-DM2008, T.4.4.111)

Volume della capriata =0.387 m?

Normative di calcolo
UNI EN1990-1-1:2004 Basi di calcolo

UNI EN1991-1-1:2004 Azioni sulle strutture

DM2008 Azioni della neve
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Carico utile sul solaio del sottotetto 1.200 kN/m?
Elementi della capriata Piastre Progetto: ESEMPIO
elem | Sezione | Classe| Lunghezza| (Lmax) Nedo+Fipo———— Dimensieni{BxL)mm——+ bullene
El1-2: 75x225 C22 L1-2=5.34 m Lmax =6.19 m Nd 2: | Piastra 2.0mm 2x100x90mm 4.0mm :10 [5+5]
Nd 1: | Piastra 2.0mm 2x265x80mm 4.0mm :32 [16+16] TETTO-04
El2-3: 75x225 C22 L2-3=5.34 m Lmax =6.19 m
Nd 3: | Piastra 2.0mm 2x265x80mm 4.0mm :32 [16+16] Scala: 1:60 Data: 04/11/2013
BI56: | 75x225 C22 L56=440m | Lmax =7.41m Nd 9: | Piastra 2.0mm 2x155x60mm 4.0mm :12 [6+6]
H . H O.
El1-5: | 75x225 c22 L1-5=1.55 m Lmax =7.41m Nd 10 : | Piastra 2.0mm 2x155x60mm 4.0mm :12 [6+6] PrerttISta' Dis. n°:
Nd 7 : | Piastra 2.0mm 2x70x130mm 4.0mm :12 [6+6] P . s .
EI3-6: | 75x225 c22 L3-6 =1.55m Lmax =7.41 m ) Nome file: trave secondaria  Firma:
Nd 8 : | Piastra 2.0mm 2x70x130mm 4.0mm :12 [6+6]
EI9-10 :| 63x150 Cc22 L9-10 =2.25 m Lmax =2.08 m Nd 5: | Piastra 2.0mm 2x60x125mm 4.0mm :12 [6+6] Eiseko Engineering
EI5.7 : 63x150 co22 L57 =1.57 m Lmax =1.37 m Nd 6 : | Piastra 2.0mm 2x60x125mm 4.0mm :12 [6+6]
El 8: Piastra 2.0mm 2x180x225mm 4.0mm :78 [39+39]
EI6-8 : 63x150 Cc22 L6-8 =1.57 m Lmax =1.37 m ;
El 9: Piastra 2.0mm 2x180x225mm 4.0mm :78 [39+39] W OO D
express
El 3: Piastra 2.0mm 2x180x180mm 4.0mm :60 [30+30] p
El 6: Piastra 2.0mm 2x180x180mm 4.0mm :60 [30+30] www.runet-software.com
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