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POSSIBILITA' DEL PROGRAMMA

Il programma esegue il disegno di una trave precompressa calcolata. E’ possibile impostare il tipo di staffe
usate, definire i copriferri, modificare le dimensioni e il diametro dei ferri ottenuti dal calcolo, eliminare dei
ferri, visualizzare e stampare direttamente il disegno o esportarlo in formato DXF per aprirlo con un
qualsiasi CAD.

Il programma e molto semplice, concordato con la ditta che lo ordina e subito operativo.



SCHERMATA PRINCIPALE

DOPO aver eseguito calcolo di un progetto & possibile farne il disegno. Premendo il pulsante Disegno (se il
pulsante é disabilitato o non é stato fatto il calcolo o non si dispone dell’autorizzazione), si apre la finestra

relativa ai dati del disegno:

!

r‘E Eiseko Computers uw

Opzioni ¢

Committente Inzerire nome in "Dati Utente' o
Lavoro Manuale esempiol TESTATA 5x m
Contrassegno M1 m

H* Commessa 2012-4

N* Pezzi 2 TESTATA DX 0|

Cod. Manul. Ak33 m
Disegno M. 1

Staffe/Reti

E zportazione DXF:

EsportaDiseano in DX

DISEGNA Esci |

Per eseguire il disegno della trave premere il pulsante “DISEGNA: il programma calcolera i ferri e le
staffe/reti necessarie, permettendo poi di modificarle (abilitando anche gli altri pulsanti per la modifica dei

ferri e delle staffe, I'esportazione in DXF).
ESPORTAZIONE

DXF Per esportare il disegno in DXF premere il pulsante "Esporta disegno in DXF " e introdurre il

percorso dove si vuole venga salvato il file, il nome del file (compresa I'estensione necessaria .dxf) e

premere sul pulsante "Salva". Alla fine dell'esportazione sara visualizzato un messaggio di avviso.
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E’ possibile esportare anche direttamente dal disegno:

ESPORTAZIONE ESPORTAZIONE
IN DXF IN PDF

[ loo 200 |

r_@-l\' %
57 —}fn !—'d_/

STAEFERET ‘ ‘ % ‘

[STLE Lkl o P

Esportando in DXF il disegno & leggibile e modificabile da qualsiasi CAD, esportando in PDF il disegno e

leggibile da tutti ma non modificabile.



Dati cartiglio

Sono i dati inseriti nel cartiglio. Il nome della societa committente viene preso dai Dati Utente introdotti

nella maschera richiamabile dal menu "?" e "Dati Studio / Utente ". Se non & stato inserito il

nome sara visualizzata la dicitura “Inserire nome in ‘Dati Utente™ (come in figura).
| dati della societa, sulla sinistra del cartiglio, sono invece presi in automatico dai “Dati Societa” introdotti

nella maschera richiamabile dal menu "?" e "Dati Societa ",

E' possibile modificare anche la dicitura dei testi (cliccando con il mouse nelle caselline bianche e scrivendo

il testo desiderato), realizzando cosi un cartiglio piu personalizzato:

Committente
Basta cliccare L g Manuale ezempig|
nelle caselle di | Contrassegno M1
testo per =
e N Lommessa
modificare le
diciture.
Cod. Manuf.
Dizegno M.
. C orranittente Diizsegno L.
Fiseko #
- 1
Computess srl
_ Lavoro Sisto
wiale del Lavoro1¥ Manuale eserrpio
Ordinativo I° C orrinessa
5. Buonalbergo (VE) e 20€12-4
| Contrassegno I Pezzi Z od. Marmf.
168/07/2012912 .59 n 2 aks3

| dati a sinistra (i titoli) sono memorizzati per tutti i progetti. Una volta fatta una modifica, i dati restano
memorizzati finché non saranno modificati nuovamente dall’'utente. | valori invece (dati sulla destra)
saranno memorizzati insieme al progetto. Una volta rifatto il disegno dello stesso progetto saranno gia

presenti, e modificabili.



TAGLIO ALI

Nel caso in cui in testata siano presenti bulbi inferiori e/o superiori (sezioni a | 0 a T), & possibile tagliare

]t

Per tagliare le ali sporgenti & necessario spuntare il check “Taglio ali in testata” e introdurre la lunghezza

questi bulbi.

=

TESTATA SX
UP.

TESTATA DX

INF.

della sporgenza dalla testata sinistra (Sx) e/o destra (Dx).

Il taglio superiore e inferiore (della stessa testata) devono avere uguale lunghezza.

In presenza di scassi, la misura del taglio superiore si riferisce alla fine dello scasso, per cui il taglio ali

inferiore deve tener conto anche della lunghezza dello scasso. Esempio:

o [enl| |75 -

TESTATA DX ﬂ 2030 30,
o [om) H— -

Una volta usciti dalla schermata del disegno (tornati al calcolo) i dati vengono annullati.

Ogni volta andranno reinseriti.



INSERTI

Cliccando sul pulsante “Inserti” apparira la finestra con I'elenco degli inserti gia inseriti (nel caso di un
progetto gia salvato) e la possibilita di inserirne di nuovi. Le tipologie possibili sono “Tubolare” (inserto di

forma rotonda) e “Scatolare” (inserto di forma quadrata).

-
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Elenco Inserti [ _11 ]

[ [Sigls|Descrizione | Aggiungi
G Halfen 25
Halfen 25 -
R

T R
At [ |
I e [l
Dist asse dalbordo] 10 [ em |

Continua |

Per inserire un nuovo inserto: selezionare la tipologia dal menu a tendina, inserire i dati e poi premere

“Aggiungi ”.
Per modificare un inserto gia presente: selezionarlo dalla lista “Elenco inserti” sulla sinistra, i dati relativi

”

all’inserto selezionato verranno visualizzati sulla destra: modificare i dati e premere “Modifica ”.

4

Per eliminare un inserto: selezionarlo dalla lista “Elenco inserti” sulla sinistra e poi premere “Elimina  ”.

Rappresentazione grafica

VISUALIZZAZIONE NELLA PIANTA CON QUOTE

125 I
[
IMNSERTI TABELLA RIEPILOGATIVA
Eif. |M. |Descrizione NEL CARTIGLIO DEL SECONDO

H1l |1 |Halfen?25

DISEGNO



GANCI

Cliccando sul pulsante “Ganci ” apparira la finestra che permette di modificare il tipo di gancio da

utilizzare o la sua posizione.

Tipo di Gancio

Descrizione ||GANCIO TIPD

Riferimento

Portata (t)

I Sbalzo Sx[m]
Sbalzo Dx{m)
Il Sbhalzo Sx{m]

Il Shalzo Dx(m])

Il programma legge automaticamente dai dati impostati nel calcolo le posizioni per il sollevamento, calcola
la portata e il numero di ganci necessario.
| ganci utilizzati, concordati con la ditta nelle fasi iniziali della personalizzazione, possono comunque essere

modificati in qualsiasi momento con qualsiasi altro gancio presente nella lista.

Per modificare i ganci usati: selezionare il

gancio voluto, modificare eventualmente i dati

" ” ;
e premere “Salva ”. ..' GANCIO Til
E’ possibile naturalmente modificare anche solo j64 |

i7i Lo . | Portata [t
la posizione e/o la portata e/o i riferimenti.

Il Sbalzo Dx(m])




Staffe / Reti

DOPO aver eseguito i disegno (premendo il pulsante “DISEGNA) sara possibile modificare le staffe e le

”

reti calcolate dal programma: premere il pulsante “Staffe/Reti

In alto a sinistra sono presenti dei pulsanti numerati che rappresentano il numero di campo staffe calcolati
dal programma: se sono presenti 5 campi staffe saranno abilitati i pulsanti da 1 a 5, se ci sono 7 campi
staffe saranno abilitati i pulsanti da 1 a 7 e cosi via. Selezionando il numero del campo voluto verra
visualizzato I'elenco delle staffe inserite in quel campo. Selezionando una si puo visualizzarne la sagoma, i

parametri e le caratteristiche: diametro, passo etc.. e si possono cambiare dati.

Campi staffe
calcolati dal Copriferro
programma. modificabile.

[EL Eiseko Computers M
11 2 sl s 617 snando dallele ~
Rit Descrizione |4
51 Staffe Scaszo 5K b o0
p |51 STAFFE BULBO IMF. 7
S ]
H-c
E ]
B -a 0
N[
0 511
. E 0 -
STAFFE BULBO INF. S alva modifiche
[iametro b
. 20 Cambia Tipologia
Chiudi
Dati
modificabili.

Dopo aver eseguito eventuali modifiche su una staffa/rete premere il pulsante “Salva modifiche”, prima di

passare alla staffa/rete successiva. N.B.: se una staffa & presente in pil campi, tutte le modifiche alla staffa

10



saranno riportate anche negli altri campi ESCLUSO la modifica del passo, che puo essere variato per un
campo specifico.

Se si vuole cambiare il passo in piu campi, sara necessario cambiarlo in un campo alla volta.

Per cambiare la tipologia di staffa (sagoma) o passare da staffa a rete o viceversa, selezionare il pulsante

“Cambia Tipologia ”

1

3 EISEKO Computers uw

- SELEZIONE TIPO Staffa/Rete .

Parametri

Sceglh Chiudi

Per cambiare tipologia premere i pulsanti in alto con le frecce avanti "---->" e indietro "<----- :
una volta raggiunta la sagoma desiderata controllare ed eventualmente cambiare i relativi parametri,
selezionare il tipo (“Staffa” o “Rete”) e premere il pulsante “Scegli_”.

Se si vuole cambiare la staffa con una rete o viceversa basta fare la selezione nel riquadro in basso a
sinistra (se viene scelto "rete" si possono modificare anche il diametro e il passo longitudinali).

Le tipologie sono ordinate in maniera casuale, procedere avanti o indietro finché non appare quella
desiderata.

Premere il pulsante “Chiudi ” per tornare alla schermata di modifica delle staffe.

11



Cliccando sul pulsante "Ferri " apparira la finestra per la modifica dei ferri:

T3 Eiseko Computers - HDM
Ferri Inseriti | Fern Disnihili

D ezcrizione
Dezcrizione FERRI CORREMTI

Ganci di Sollevamento £-- Aggiungi Ferro FERRI D CONTEMIMEMTO Di
MOIETTE 5 FERRI DI COMTEMIMENTO 5

FERRI & TAGLIO 5% i ; FERRI NERVATLRA
MOIETTE 0% T (T FERRI NERYATURA 2

FERRI & TAGLIO D CEOE PIERATI A TARIIN M
FERRI REGGISTAFFE

FERRI REGGISTAFFE

FERRI REGGISTAFFE Sagoma del ferro
GAMCIO PER FURE DI 510

BE

Parametri

=1]

- o Q. o o

[I=]

Des-::nzmne HI]IETTE D

Aiterinerto PR N NN

m MODIFICA FERRO

Diametro

Chiudi |

A sinistra e visualizzato I'elenco dei ferri inseriti dal calcolo, a destra I'elenco dei ferri disponibili: quelli che
dal calcolo non risultano necessari. Cliccando su un ferro e possibile visualizzare tutti i parametri relativi:
diametro, numero dei ferri (NON modificabile), riferimento, descrizione e sagoma (secondo la sagoma del
ferro selezionato sara possibile modificare la lunghezza della piega o il copriferro). Per salvare le modifiche

al ferro selezionato premere "MODIFICA FERRO' dopo aver modificato i valori, e prima di passare al

ferro successivo.

Per eliminare un ferro basta selezionarlo e premere il pulsante "Rimuovi ferro ->". Il ferro sara

spostato nell'elenco di destra, che rappresenta i ferri disponibili.
Per introdurre un ferro aggiuntivo & necessario che questo sia presente nei ferri disponibili, bisogna
selezionarlo, vanno corretti i parametri relativi (se necessario) e bisogha premere sul pulsante "<-

Aggiungi ferro "

NB: | FERRI CORRENTI SONO MODIFICABILI DAL CALCOLO, NON DA QUESTA SCHERMATA.
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IMPOSTAZIONI GRAFICHE

Se si vogliono cambiare alcune impostazioni grafiche di disegno, selezionare i pulsanti dei settaggi:

& Fiseko Computers M

Opzioni 7

Dati Cartiglio

Committent 1 ire nome in ‘Dati Utente®

Lavoro Manuale esempio TESTATA 5X m m
Contrassegno m m

N* Commessa

N* Pezzi TESTATA DX o |[em]

LA 0N ED

__nserti_| Staffo/Fot

E sportazione DXF-

DISEGNA Esci |

Oppure le relative voci di menu:

-E Eiseko Computers
Opzioni - 7

Colori, ..
Trefali, ..
Taolleranze. ..
Irmpostazioni.. .
Linee. ..

COLORI

Per modificare i colori degli oggetti del disegno.

Premere “Ripristina valori di default ” per tornare ai settaggi iniziali.
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Definizione Colori Disegno

Profilo trave verde chiaro - |

Fem adl| Trefoh
Rifernment Quote Evidenziate
Inzert
Ripristina valori di default

Ganci

Scritte

1] 4 | Annulla |

TREFOLI

Per modificare le dimensioni nel disegno degli oggetti rappresentanti i trefoli: Crocette (posizione vuota

nella maschera di tiro), Trefoli (pallino del trefolo inserito) e Guaine(quadratino).

Premere “Valori di default ” per tornare ai settaggi iniziali.
B Fiseko Computers M

Disegno Trefoli

Crocette

Trefal

[Guaine

Yalori di default

1] 4 | Annulla |

TOLLERANZE

Per modificare i valori delle tolleranze visualizzate nel cartiglio del disegno.

Premere “Ripristina valori di default ” per tornare ai settaggi iniziali.
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158 omputers

Definizione Tolleranze

Lunghezza

Dimenzione Sezione

Posiz. cavi di precomp.

Ricoprimento staffe

Ripnztina valon di default

oK | Annulla |

LINEE

Per modificare gli spessori delle linee utilizzate nel disegno.

Premere “Ripristina valori di default ” per tornare ai settaggi iniziali.

158 omputers

Larga

Intermedia

Stretta

Ripnistina valori di default

0K | Annulla |

INFORMALZIONI

Nel menu “?” — “Informazioni” e possibile visualizzare la versione del programma e il database di

riferimento.
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Opzioni 7

| Informagzioni.. . I

EISEKD Computers

Eiseko Computers
DISEGMNODP 12.07.13

Yarsione perWindows
Tutti i diritti rigensati

Lirmo Database:
ChDocurments and
settingsi\AdministratotDeskiop\WERSIOMI

FROGREAMMI YAR+PREFFAST-DF
12.07 1315 TraviHYariakile mde

File:
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