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1.EDITOR “GEOMETRIE”

EISEKD Computers

Travi H VARIABILE

NUOVYO PROGETTO 5SU FILE APRI PROGETTO DA FILE SALVA PROGETTO SW FILE

PROGETTI SU DATABASE

1.1. Scopo del programma

Il programma permette di introdurre la geometria delle travi che saranno calcolate
con il programma associato "Calcolo Travi H VARIABILE" sia per le travi
precompresse che per le travi ad armatura lenta.

Si inizia a inserire il cassero della trave dal prospetto, per passare poi alle sezioni di
rastrematura, ai trefoli e ai ferri.

Bisogna per prima cosa inserire il cassero con cui viene materialmente realizzata la trave,
definendo gli elementi che ne compongono il prospetto (elemento di testata, elemento
rastremato e moduli per realizzare le lunghezze).

Successivamente, bisogna inserire le geometrie delle sezioni di rastrematura, che per loro natura,
gualsiasi sia la trave che venga realizzata con questo cassero, sono sempre le stesse.

Infine, si inseriscono le maschere delle piste di tiro dei trefoli e la maschera delle posizioni dei ferri
piu significativi.

E’ necessario creare prima la trave con I'editor “Geometrie”, poi si eseque il calcolo creando un
nuovo progetto (cioé un calcolo di una trave reale) dal programma di calcolo selezionando la trave
tra quelle create.




1.2. GESTIONE DEI FILE

Anche in questo Modulo, come nel Calcolo, € possibile gestire i file delle sezioni delle travi con file
di testo o database (gestione automatica). NB: va utilizzato lo stesso metodo per entrambi i
programmi.

Se lavoro su database, ho tutte le sezioni e i progetti creati con il programma di calcolo e di
geometrie salvati nello stesso file, la cui gestione & automatica da parte del programma e non
devo preoccuparmi di dove lo salvo (posso vedere nome e percorso del file nel menu
“Informazioni”). Posso comunque fare tutte le operazioni di salvataggio di piu database, utilizzo di
database in rete, cambio di database.

Se si cambia una sezione dall’ edifor, e ci sono gia dei progetti di

calcolo su tale sezione, e necessario premere Il pulsante “ AGGIORNA
TRAVE” nella schermala Gestore Progefti per aggiornare la sezione
con le modifiche. In caso contrario, la trave del progefto rimarra con i
dati sella sezione al momento della creazione del progefto. Il progeftfo,
una volta aggiornafto, rimarra intatfo con i propri valori (Material, Dati
Trave elc.) sara soltanfo aggiornata la geometria della sezione (punti,
posizione e aree dei ferri/trefol)).

Se lavoro su file con il programma di calcolo devo lavorare su file anche con questo editor di
Geometrie, con cui creerd le sezioni su file di testo. Poi, quando creo un progetto, dovro
selezionare manualmente il file della trave da associare dalla cartella in cui & stato salvato.

Nel Menu dell’editor Geometrie: se ho salvato le travi su database, potro riaprirle selezionando
“Apri da elenco” (vedro una maschera con I'elenco delle travi e I'anteprima delle stesse quando ci
clicco sopra), se le ho salvate su file selezionero “Apri da file” e andro a selezionarle nella cartella
corretta (si apre la classica maschera di Windows® per I'apertura dei file).

SE S/ SALVA UNA TRAVE INCOMPLETA, SENZA TUTTI | DATI DELLE SEZIONI O
SENZA FERRI, LA TRAVE SARA MODIFICABILE DAL PROGRAMMA DELLE
GEOMETRIE MA NON SARA SELEZIONABILE DAL PROGRAMMA DI CALCOLO
PER CREARE DEI PROGETT].




1.3. UTILIZZO DELL’EDITOR

Quando si lancia il programma si ha la seguente schermata:

}gﬁ Geometrie Travi H Variabile 14.00.00

Eile QOpzioni Database 2

8| FlAl 2lE| 2/0|E]

0 &ls| el

FILE

SEZIONE

" nuova zezione

" elimina sezione

APRI SEZIONE

" apri da elenco

" apri da file

SALYA / STAMPA

MODIFICA DATI

OFZ10NI

CHIUDI

| comandi si trovano nella barra dei menu, nella barra strumenti o nella barra verticale o nella

barra superiore. Queste ultime due hanno un capitolo a parte che spiega tutti i comandi nei

dettagli.

Nel menu "File" abbiamo la possibilita di iniziare con "Nuova sezione", aprire una geometria

esistente (“Apri da elenco” o “Apri da file” a seconda che si lavori su database o file), eliminare
una sezione “Elimina sezione”, o salvare quella su cui si sta lavorando con lo stesso nome o con un

nome diverso.

Quando si crea una nuova sezione, parte la creazione guidata che vi seguira passo passo in tutte
le fasi necessarie per I'inserimento dei dati. Vediamo questo procedimento nel dettaglio.




1.1. INPUT PROSPETTO

Il prospetto viene definito assegnando I'altezza delle sezioni di rastrematura, la lunghezza della
testata ed il numero e le dimensioni dei moduli che costituiscono il cassero.

| dati del prospetto verranno utilizzati nel programma di calcolo per controllare che i dati
geometrici impostati nel progetto specifico (per es. lunghezza della trave, altezza del colmo, etc..)
corrispondano a quelli di una trave effettivamente realizzabile con il cassero impostato.

| valori visualizzati su sfondo giallo sono calcolati dal programma e non sono modificabili.

Altezza sezione di rastrematura INTERMEDIA, SE

"EsEKO ! ESISTE (sezione B)
| ' s T R e—— | Unita di misura in cm
Altezza sezione di INIZIO Altezza sezione di FINE
rastrematura (sezione A) &£ | rastrematura (sezione C)
[ \ |
eventuale
ml_JduI_o
agguntivo
PER SBALZOD
Hn
200 LT —4 [ 100 .
150 0 o 100 = 1
L e , 2B L et
1 1000 1 1 1 1 T 1
} 1625 f
N. | Lifem) | Hi(cm) | L maxs2 R T - B
2 125 217.0 1125
Li = Lunghezza moduli [cm] 3 125 299§ 1250 =
Hi = Altezza moduli [cm) 4 125 2420 13756 —T :
5 125 2545 1500 figot
- PENDENZA % : 6 125 | 267.0 1625 L
o PER STAMPARE - | U |
s=pu QUESTA FINESTRA ANTEPRIMA DEL CASSERO i vanti = SALVARE |
\ DATIE
PROCEDERE
eventuale
modulo
aggiuntivo
PER SBALZO
DISTANZA TRA INIZIO E FINE RASTREMATURA (nel Hn

caso di rastrematura doppia distanza tra inizio
prima rastrematura e fine seconda rastrematura)

150 [ = T e DISTANZA TRA INIZIO RASTREMATURA E
h RASTREMATURA INTERMEDIA (solo nel caso di

Distanza MASSIMA tra testata ed inizio rastrematura

effettiva per la trave calcolata, qui invece va inserito

rastrematura doppia, altrimenti mettere zero)

(il programma di calcolo calcolera la lunghezza L= |

il valore massimo possibile per il cassero)




Altezza MINIMA della testata con e senza
sbalzo (calcolata dal programma)

modulo
ggiuntivo C
R SBALZD

EVENTUALE PORZIONE AGGIUNTIVA DI CASSERO PER
ELEMENTI A SBALZO (inserire la lunghezza del pezzo,
se previsto dal cassero, altrimenti lasciare zero)

Hn

L1

|
1

L2 L2 Ln

L
NUMERO MAX DI MODULI POSSIBILI | I] LUNGHEZZE DEI MODULI (a partire da 1 t 1

v
_ B
Li = Lunghezza moduli [cm)

Hi = Altezza moduli [cm])

_

T quello piu vicino alla rastrematura) t

| Li {emY | Hi (em) | L max/2 L Y1 < W 3
750 2045 1000 -
125 217.0 1125 I
125 2295 1250
125 242.0 1375

125 2b4.5 1500 HEH
125 267.0 1625 T = EEEEE

oA w e -

PENDENZA TRAVE (calcolata)

ALTEZZA MASSIMA DEL MODULO (Hi) E RELATIVA LUNGHEZZA

DELLA MEZZA TRAVE (L max/2) — dato calcolato dal programma

| dati verranno richiesti in questa sequenza:

1.
2.
3.

N

Altezza sezione di INIZIO rastrematura (sezione A)

Altezza sezione di FINE rastrematura (sezione C)

Distanza MASSIMA tra testata ed inizio rastrematura (il programma di calcolo calcolera
la lunghezza effettiva per la trave calcolata, qui invece va inserito il valore massimo
possibile per il cassero)

DISTANZA TRA INIZIO E FINE RASTREMATURA (nel caso di rastrematura doppia distanza
tra inizio prima rastrematura e fine seconda rastrematura)

DISTANZA TRA INIZIO RASTREMATURA E RASTREMATURA INTERMEDIA (solo nel caso di
rastrematura doppia, altrimenti mettere zero)

NUMERO DI MODULI POSSIBILI

LUNGHEZZE DEI MODULI (A PARTIRE DA QUELLO PIU’ VICINO ALLA RASTREMATURA)
SBALZO

Man mano che si inseriscono i dati il programma aggiorna I'anteprima e calcola:

9.

10.
11.
12.
13.

L’altezza della sezione di rastrematura INTERMEDIA, SE ESISTE (sezione B) . Solo nel
caso di doppia rastrematura.

L’altezza MINIMA della testata (calcolata) con e senza sbalzo

LA PENDENZA DELLA TRAVE

Tutte le lunghezze

ALTEZZA MASSIMA DEL MODULO (Hi) E RELATIVA LUNGHEZZA DELLA MEZZA TRAVE

(L max/2) — dato calcolato dal programma

Inserire i dati di due sezioni di inizio e fine rastrematura fittizie comprese tra colmo e
testata (che non siano esattamente sul colmo e sulla testata, ma ad almeno un metro di

NEL CASO DI TRAVE SENZA RASTREMATURE:

distanza).




Dopo aver inserito il prospetto, premendo “Avanti ->” si passa all'inserimento delle sezioni che
definiscono la rastrematura: si inserisce per prima la sezione di fine rastrematura.

1.2. INPUT SEZIONI

Inserimento della sezione.

S’inserisce per prima la sezione di fine
rastrematura scegliendo tra i seguenti
metodi (analizzeremo ciascun metodo
nel dettaglio):

e Sezione per trapezi

e Sezione per punti

e Sezioni parametriche
e Sezioni da file DXF

Il pulsante “Regole scrittura DXF” apre
una schermata che spiega con quali
regole deve essere realizzato il DXF
prima dell'importazione.

1.2.1. SEZIONE PER TRAPEZI

EISEKO Computers

SCEGLI COME INSERIRE LA SEZIONE

€ WPORTAZIONE DXF =0t

Regole scrittura DXF

Si apre la seguente schermata con un’area grafica (nera) centrale e una finestra di strumenti sulla

destra.

| A, TRAVE terca e

': 1 J!‘!!.’?Q,!,!U.‘,!‘.,{

Lagasss rw s (A3 N -

Wan dochane gt PONTE pod s
rele sewicg of howoe




S| INIZIA DALLA SEZIONE DI FINE RASTREMATURA. | DATI VERRANNO AUTOMATICAMENTE

COPIATI PER LA SEZIONE DI INIZIO RASTREMATURA E INTERMEDIA, SE ESISTE, E POSSONO

ESSERE MODIFICATI.

EISEKC Computers
Aggiungi | Elimina |Z HA = 117.50
Azzera Dati | HC = 12950

1) SEZIONE C = FINE

Baze Sup. Base Inf.

50 50
50 12

12 12
12 50
50 50

Caghezzamnsee e W12 on |

2) SEZIONE A = INIZIO

N. | H | Base Sup. | Base Inf.
1 17 50 50
2 5 50 18
3 76 18 18
4 45 18 50
5 15 50 50

| Larghezzaminsez INIZID | 1g

— Usza sezione per PUNTI per la
sola verifica al fuoco Q

<= Indietro Avanti =3 ‘

Vanno inseriti i dati dei trapezi nella tabella sulla
destra, partendo dal trapezio PIU IN ALTO e
procedendo verso il basso. La base inferiore
dell’'ultimo trapezio scritto & riportata come
base superiore per il trapezio successivo per
facilitare la scrittura.

Per passare da una casella all’altra premere
Invio (Enter).

L'area grafica sulla sinistra viene aggiornata
dinamicamente.

LA SEZIONE SU CUI SI STA
LAVORANDO E’ EVIDENZIATA IN BLU

Per modificare un dato basta cliccare nella
casella corrispondente, inserire il nuovo dato e

remere invio.

Se [l'ultima riga contiene dei dati vuoti, &
cancellata automaticamente dal programma.

| dati della sezione di fine rastrematura sono
riportati anche nella tabella di inizio
rastrematura per facilitarne la modifica. Una
volta completata la sezione di fine rastrematura

si puo passare alla sezione di inizio rastrematura (o alla sezione intermedia) e modificare i dati

inseriti in automatico.

Per passare da una sezione all’altra basta cliccare sulla tabella corrispondente: la sezione

visualizzata é evidenziata in blu.

In alto & possibile vedere I'altezza totale raggiunta dai trapezi introdotti (che deve eguagliare
I'altezza di fine rastrematura inserita nel prospetto, altrimenti sara generato un errore).

Aggiungi | Elirnina |Z HA=11750

Azzera Dati |

HC = 129.50 <——

ALTEZZA SEZ. INIZIO RASTREMATURA

ALTEZZA SEZ. FINE RASTREMATURA

Pulsante “Aggiungi”: permette di aggiungere un trapezio tra altri gia scritti (aggiunge una riga).
Selezionare il trapezio precedente al trapezio da aggiungere: il trapezio sara inserito dopo il
trapezio selezionato. NB Per aggiungere un trapezio in fondo alla tabella non & necessario
premere “Aggiungi”, basta premere /nvio sull’ultima casella dell’ultima riga e il programma crea la
nuova riga e posiziona direttamente il cursore sulla prima colonna.



Pulsante “Elimina”: permette di eliminare un trapezio (una riga della tabella). Selezionare prima
il trapezio da cancellare e poi premere il pulsante.

Pulsante “Azzera dati” : permette di annullare tutti i dati di tutti i trapezi (mette uguali a 0
tutte le colonne di tutte le righe della tabella), senza cancellare le righe. Non é possibile annullare
l'operazione.

. Inserire la larghezza minima della sezione di fine

I Larghezza min sez. FIME _ g
rastrematura. Questo valore serve per calcolare la
staffatura minima, e viene richiesto per tutte le sezioni. Nel programma di calcolo questo dato

sara preso come valore di default per i nuovi progetti creati con questa sezione, e sara poi
modificabile per i singoli progetti.

Per passare da una sezione all’altra basta cliccare sulla tabella corrispondente (il disegno si
aggiorna in automatico: la sezione di fine rastrematura e di colore rosa, quella di inizio
rastrematura e verde e quella intermedia & ), oppure si puo cliccare sul disegno
corrispondente in alto nell’area grafica:

SEZIONE A = INIZIO

-~ C ——— F v e ——

SEZIONE A=INIZID SEZIONE C=FINE TRAPEZIVARIABILI

ATTENZIONE: IL NUMERO DI TRAPEZ/
DELLE 3 SEZIONI DEVE ESSERE
GUALE (E CORRISPONDENTE)!

Ad es: se una trave ha sezione ad /
correnfe mentre in testata ha sezione
reftangolare, la sezione di inizio
rastrematura va inserita come nella figura

a lafo.

10



SEZIONE PER PUNTI PER LA VERIFICA AL FUOCO

- Se si realizzano sezioni che per trapezi non sono

v Usa sezione per PUNTI per la PUNTI . . ) .

sola verifica al fuoco __PUNTI_| uguali a quelle reali (ad esempio un TT), e

possibile introdurre una sezione per punti, che

sara visualizzata nella grafica del modulo di calcolo e per la sola verifica al fuoco. Per gli altri calcoli

sara sempre usata la sezione introdotta per trapezi. La sezione da inserire & quella di fine
rastrematura.

THASLA TWITD A X988

[ SELEA WA
| * o oot
L A

La sezione va inserita con le stesse regole e modalita delle sezioni per punti, vedere capitolo
dedicato.

Una volta chiusa la sezione, premere il pulsante “SELEZIONA PUNTI VARIABILI” e cliccare sui
punti variabili (IN ALTEZZA). Vedi il capitolo dedicato.

Terminata l'introduzione dei punti variabili si pud tornare indietro premendo “CHIUDI”.

11



1.2.2. SEZIONE PER PUNTI
Si apre la seguente schermata con un’area grafica (nera) centrale e una finestra di strumenti sulla
destra.

L Geometrie Trand N Varudile 120007

file  Qpsoni  Detabese |

] 2 O BB sln Gigwd Yida

! NUOVA TRAVE ents Horme | EEEN0 Computen

Pruzpetio

TRASLA TUTTO A ZERO
Insbatin Avarii >

S| INIZIA DALLA SEZIONE DI FINE RASTREMATURA. | DATI VERRANNO AUTOMATICAMENTE
COPIATI PER LA SEZIONE DI INIZIO RASTREMATURA E INTERMEDIA, SE ESISTE, E POSSONO
ESSERE MODIFICATI.

Vanno inserite nella tabella le coordinate dei punti della sezione.

| PUNTI DEVONO ESSERE INSERITI PROCEDENDO IN SENSO ORARIO.

La sezione deve essere chiusa: il punto iniziale e finale devono essere coincidenti.

Per passare da una casella all’altra premere Invio (Enter).

Per modificare un dato basta cliccare nella casella corrispondente, inserire il nuovo dato e
premere invio.

Si consiglia di partire dal punto in basso al centro come nella figura sulla sinistra, e

arrivare al punto in alto al centro, quindi premere il pulsante “ Specchia + Chiudi” : il

programma inserira in automatico tutti i punti della parte destra e chiudera la trave.

Eventualmente si possono inserire tutti i punti e poi premere il pulsante “Chiudi” o inserire
direttamente tutti i punti e anche il punto finale coincidente con il primo.

12




Le frecce a fianco della tabella delle coordinate permettono di cancellare o aggiungere
punti della tabella: freccia indietro = tolgo I'ultimo punto; freccia avanti= rimetto 'ultimo
punto tolto.

| punti possono essere anche inseriti cliccando
con il mouse nell’area grafica (in alto a sinistra
sono indicate le coordinate del mouse).

= EXTT
= 267.56 ;;.
I %
. Y 262.58 v s
punto
-

Una volta completata la sezione di fine rastrematura si pu0 passare alla sezione di inizio
rastrematura e intermedia, se esiste, e modificare i dati che sono stati inseriti in automatico.

ATTENZIONE: IL NUMERO DI PUNT/
DELLE 3 SEZIONI DEVE ESSERE
UGUALE (E CORRISPONDENTE)! 70

Ad es: se una trave ha sezione ad | 60

corrente mentre in testata ha sezione a

Ly
[==]

T, Ia sezione di inizio rastrematura va

inserita come nella figura a lafo. 40

Per passare da una sezione all’altra basta cliccare sulla tabella corrispondente (il disegno si
aggiorna in automatico: la sezione di fine rastrematura & di colore rosa, quella di inizio
rastrematura & verde e quella intermedia & ), oppure cliccare sul disegno corrispondente in
alto nell’area grafica:

SEZIONE A = INIZIO

SEZIONE C=FINE




EISEKO Computers

Specchia + Chiudi | Chivdi |

Azzera Dati |

Agaiungi |

3} SEZIONE B = SECONDA

Ho | %X | v |+

3 0 110

7 50 110
S 50 96
|9 32 90

10 32 20 | ~|

| Larghezza min sez. SECOMDA | -

2} SEZIONE A = INIZIO

N | X |y |4

3 0 100
= 7 50 100

8 50 86
—l 32 80

10 32 20 ~|

| Larghezza min zez. IMIZI0 | -

TRASLA TUTTO A ZERD |

‘ Avanti =>

nuovi progetti creati con questa sezione,

Pulsante “Aggiungi”’: permette di aggiungere un punto
tra altri gia scritti (aggiunge una riga). Selezionare il
punto precedente al punto da aggiungere: il punto sara
inserito dopo il punto selezionato. NB per aggiungere un
punto in fondo alla tabella non & necessario: basta
premere invio sull’ultima casella della riga e il
programma vi crea la nuova riga e vi posiziona
direttamente sulla prima colonna. Non e possibile
annullare I'operazione.

Pulsante “Azzera dati”: permette di annullare tutte le
coordinate di tutti i punti (mette uguali a 0 tutte le
colonne di tutte le righe della tabella), senza cancellare
le righe. Non é possibile annullare I’operazione.

Pulsante “TRASLA TUTTO A ZERO”: permette di traslare la
sezione riportandola sullo zero. Non é possibile
annullare I'operazione. Se si hanno travi con sezioni
simili, si suggerisce di partire dalla piu larga e poi
modificare le travi stringendole e utilizzando questo
pulsante.

P Inserire la
12 larghezza
minima della sezione di fine rastrematura. Questo
valore serve per calcolare la staffatura minima, e viene
richiesto per tutte le sezioni. Nel programma di calcolo
questo dato sara preso come valore di default per i
e sara poi modificabile per i singoli progetti.

Larghezza min zez. FINE

In alto & possibile vedere I'altezza totale raggiunta dai punti introdotti (che deve eguagliare
I'altezza di fine rastrematura inserita nel prospetto, altrimenti sara generato un errore).

Specchia + Chiudi | Chidi | HA =
HB =
&zzera Dati | Aggiungi | HC =

ALTEZZA SEZ. INIZIO RASTREMATURA

e

100 ALTEZZA SEZ. RASTREMATURA INTERMEDIA
0N
120
—— ALTEZZA SEZ. FINE RASTREMATURA

Se si hanno ftravi con sezioni simili, si suggerisce di partire dalla piu larga e poi

modificare le travi stringendole e

utilizzando questo pulsante. Non é possibile partire

dalla piu streftta e poi allargarla in quanto non si possono inserire numeri negativi e poi

fraslare (in questo caso non si recupererebbe molfo tempo rispetfo a rifare tutia la

sezjone dall’ inizio).
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FORI

Si_possono anche ottenere vuoti interni | Pieno
descrivendo la superficie dei fori con senso E “ &
antiorario (verranno negativi e quindi tolti).

$ 4
| fori devono essere uniti al profilo esterno da /-/—) X " SREF AT
due linee coincidenti. g . ) Wserie:

Puste 4 Tunie 1}

NB: _per inserire_sezioni_con fori si_possono ey LY. 49
usare il metodo per punti o tramite dxf (con cui
bisogna sequire la stessa filosofia). e o

1.2.3. SEZIONE PARAMETRICA
E’ possibile inserire alcune sezioni di uso comune dando le misure come quote, invece che inserire
tutti i punti o trapezi. Le sezioni parametriche possibili sono:
e Trave al(con eventuale fondello)
e Trave a | complessa: con eventuali martelletti, eventuale fondello e con piu rastremature
possibili.
e Trave a T diritta
e Trave rettangolare

EISEKO Computers

SEZIONI AUTOMATICHE

4L
I

<= Indietro | Avanti => ‘

Scegliamo come esempio trave a | (si puo fare anche doppio click sull'immagine per selezionare):

15



LSEED COMPUTERS

GEOMETRIA SEZIONE

INSERIMENTO
QUOTE

—— @

FINE

INDICA SU CHE SEZIONE

RASTREMATURA

1| Avants =» |
et

Inserire le quote della vostra sezione e premere “Avanti->".

23

SI STA LAVORANDO

BETIONG DF FIVE RARTREMATURA

;44838005

WITTITIT

Q '~

& VISUALIZZAZIONE

GRAFICA DINAMICA DEL

RISULTATO SULLA BASE
DELLE QUOTE
INTRODOTTE

SALVA COME DEFAULT |

Il pulsante “SALVA COME DEFAULT” permette di salvare i dati inseriti come sezione di default.

Quando verra creata una nuova sezione, il programma proporra automaticamente i dati salvati

come default e saranno ovviamente modificabili.

Il pulsante “CAMBIA SEZIONE” vi permette di modificare una trave gia inserita, cambiando la

sezione con un’altra tra quelle parametriche disponibili (ad es. tra trave rettangolare e trave al o

viceversa).

Una volta completata la sezione di fine rastrematura, si passa alla schermata come nella figura

sotto:

) vidiy
- .

[— 3 SEZONE C = FINE

] ol
Rt v e
kS .

gal. }
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Selezionare le altre/lI'altra sezione per modificarle. L’altezza delle sezioni di inizio rastrematura e
intermedia sono calcolate automaticamente dal programma, generalmente resta da variare la
larghezza dell’anima, se la trave & rastremata, oppure si pud cambiare il tipo di sezione (ad
esempio per quelle travi che in mezzeria sono a | e in testata sono rettangolari: di default il
programma mette lo stesso tipo di sezione per tutte le altezze).

Cliccare su “sezione A = INIZIO”, o sulla seconda tabella dei punti per selezionarla (stesso
procedimento per la sezione intermedia).

Il programma ha gia inserito in automatico tutti i dati della sezione di FINE rastrematura nelle altre
sezioni, provvedendo gia ad abbassare I'altezza dell’anima di quanto necessario per arrivare
all’altezza indicata nel prospetto.

NB: Controllare di aver selezionato la corretta sezione (quella selezionata & blu).

Per modificare anche altri valori (per esempio la larghezza dovuta alla rastrematura) premere il
pulsante “MODIFICA SEZIONE SELEZIONATA (INIZIO)”.

EISEKO Computers
Specchia + Chiudi | Chivdi | < HA=[1007

L R I T Aggiungi | HC = 110

CLICCARE NEL RIQUADRO AZZURRO PER

1) SEZIONE C = FINE / SELEZIONARE LA SEZIONE.
<

< MODIFICA SEZ SELEZIONATA

=] (FINE)

LA SEZIONE SELEZIONATA E
| Larghezza min sez. FIME | [12 cm EVIDENZIATA IN BLU.

2) SEZIONE A = INIZIO

MODIFICA SEZ SELEZIONATA MODIFICA LA SEZIONE SELEZIONATA (INIZIO):
(IMIZ10) .
per tornare alla schermata della geometria con

guote e modificare i dati inseriti.

Larghezza min zez. INIZI0 I:I

TRASLA TUTTO A ZERO |

<= Indietro

Avanti => |

17



1.2.4. SEZIONE DA DXF

REGOLE DI SCRITTURA DEL DXF

Il DXF deve essere creato con queste caratteristiche:

e La sezione di fine rastrematura deve essere disegnata con un’unica polilinea, con i punti
generati in senso orario (come per l'inserimento di trave per punti nel programma: antiorario
solo per eventuali fori, sempre colleqgati al profilo esterno da due linee coincidenti).

e Lasezione nel dxf deve essere in cm e in scala 1:1.

e Possono essere lette solo polilinee formate da linee, non da archi: é necessario
discretizzare la sezione.

Si consiglia di aprire il file contenente la sezione da inserire, eliminare tutto il resto (quote,
testi etc...), creare una nuova polilinea ricalcando la sezione (discretizzando ogni eventuale
arco), fino a chiuderla terminando con un punto coincidente con il primo. NON usare il
comando chiudi del CAD: eventualmente si puo creare solo meta sezione, per utilizzare poi il
comando specchia all’interno del programma. In tal caso il primo e l'ultimo punto devono
stare sull’asse di specchiatura. Copiare la nuova polilinea da sola, creare un dxf nuovo e
incollare la polilinea. Pulire anche il DXF con il comando “PURGE” o “EN” se necessario.
Salvare il nuovo DXF ed utilizzarlo per I'inserimento della sezione.

Se la sezione non é chiusa, il programma chiede se chiuderla automaticamente o no in fase
di lettura del DXF.

Una volta scelto linserimento della sezione A A %
. . . . . Cocarm |10 Dacald - -E =
tramite DXF, il programma chiede di selezionare i e it S
il file DXF da cui leggere la sezione. Selezionare il = oat,
file nel proprio computer o in rete e premere J mico
”AEri” . Dathicp
el
[\:}tmn
.!‘_5
LY
CONORAY
./
Plsona d)ele  [ove e o J =]
Tea e ¥ DUF [ D4F) v s |
Nella successiva maschera € |selezione deilayer file DXF B

possibile selezionare il layer
voluto, o tutti se non si conosce
qguello su cui & posizionata la
sezione. Spuntare la/le caselle
dei layer (nell’elenco sulla
sinistra sono visualizzati tutti i
layer presenti), quindi premere
“OK”".

18
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Selezionare | layer del file
DXF da cui importare gli
elementi della sezione.
“erranno acguisite le
polilinee saksate in formata
DxF 12 o precedents.

Seleziona tutt |

Lieseleziona tutti |

Aneula | [ OK




Appare ora I'anteprima del file selezionato, con la/le sezioni all’interno del file:

€ IMPORTAZIONE DXF =E—

| CAMBIA DXF | 0K

In questo caso e stata creata la mezza sezione, per specchiarla poi all’interno del programma.

Per usare un altro DXF premere il pulsante “CAMBIA DXF”, altrimenti premere “OK”.
Nell’anteprima le sezioni sono numerate indicando i vertici con a.b = (numero della
sezione).(numero del punto): se ci sono piu sezioni sara chiesto che sezione salvare. Si puo leggere
solo una sezione alla volta.

Dando I'’"OK” si passa alla stessa schermata dell’introduzione per punti (con sezione completata,
come se i punti letti nel dxf fossero stati inseriti uno a uno), e la trave sara trattata a tutti gli
effetti come quelle inserite per punti, non sara mantenuto alcun collegamento con il file DXF.

Le sezioni intermedia e di inizio rastrematura sono automaticamente poste uguali alla sezione cosi
introdotta, andranno poi modificate le coordinate come per le sezioni introdotte per punti:
cliccare nella casella delle coordinate del punto da cambiare e inserire i nuovi i valori, poi premere
invio, cosi si passa alle altre coordinate. Non si puo inserire la sezione di testata da DXF.

E’ possibile (consigliato) creare con il DXF mezza sezione, e poi specchiarla con il comando
apposito: in questo caso si € sicuri di ottenere una trave simmetrica (altrimenti accertarsi con il
CAD che la trave sia simmetrica).

19
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ATTENZIONE: IL NUMERO DI PUNTI DELLE 3 SEZIONI DEVE ESSERE UGUALE (E
CORRISPONDENTE)!

Ad es: se una trave ha sezione ad | corrente mentre in testata ha sezione a T, la sezione di

inizio rastrematura va inserita come nella figura seguente.




1.3. TRAPEZI/PUNTI VARIABILI

(=

PUNTI VARIABILI

I punti variabili zono 1 punti che vanano la loro
quota in funzione della pendenza della trave per
tutta la sua lunghezza [evidenziati in rosso in
questo esempio).

Mon zono punti vanabili qguelli che vanano in
larghezza per la variazione di amima dovuta alla
rastrematura

\

<= Indietro

Avanti =» ‘

=% EISEKO COMPUTERS

TRAPEZI VARIABILI

| trapezi varniabili sono i trapezi che variano la loro
quota in funzione della pendenza della trave per
tutta la sua lunghezza [evidenziali in rozs0 In
questo esempio].

Mon sono trapezi variabih quell che vanano in
larghezza per la vanazione di anima dovuta alla
rastrematura

A\

‘ Avanh =>

Selezionare i punti/trapezi che variano con la pendenza della trave, NON quelli che variano in
larghezza nella zona della rastrematura (vedi le figure sopra), perché questi ultimi vengono

raccordati automaticamente dal programma.

NB: | PUNTI VARIABILI DEVONO ESSERE SIMMETRICI E CONSECUTIVI. Se si

vuole inserire una trave con sezione ad U, per esempio, che avrebbe punti variabili non

consecutivi, utilizzare il metodo per trapezi. Per la grafica e per la verifica al fuoco, é

possibile inserire anche una sezione per punti apposita, vedi cap.1.2.1

Se si seleziona un trapezio, tutti quelli sopra sono impostati automaticamente come variabili. Se si
seleziona un punto tutti quelli con pari o maggiore coordinata Y sono impostati come variabili.
I punti/trapezi variabili sono indicati nell’area grafica con una V accanto al numero.

SEZIONE A = INIZIO

.....

Indicazione del prospetto
della  trave  con i
punti/trapezi selezionati




1.4. AREA GRAFICA

|52 Geoeratrie Trad H Varisbie 140000 s S|
File Dptiery  Dptabase 1
] ~0‘El;l-' ol SO v@
[ _ALE | HASDPY X
'iMVA !/ ‘"AMPA |
| MODSICA DATI | USL00 Comguten
g BAT
| peosgoito
* ampmane
pranh vaniabé
| ol
L e
1 (lI[L‘?“
1
[ 00 Laghwzra me snr. FINE
|;_ . FINESTRA STRUMENTI I)SEZIONEA:IMZIO
DI LAVORO £ [ ¥ .
» 5 [ |
’ 2 L %
3 5 %
| | I s ns
0eZ10M fl ~ x A
CHIoN | .”° Laghwzs mn e OV W on

TRASLA TUTTO A ZERD |

e [ |

AREA GRAFICA

Indicazione della sezione che
Nome della trave Zoom completo si sta visualizzando
7

Capriata25DP190

260
250
240
Coordinate del ALTEZZE DELLE SEZIONI INIZIO RASTREMATURA Modifica zoom Esci
mouse o del (HA) E FINE RASTREMATURA (HA),
punto, o del EVENTUALMENTE ALTEZZA SEZIONE
trefolo, o del RASTREMATURA INTERMEDIA HB
ferro selezionato

SEZIONE A= — INIZIO

ZVARIABILI

SE2IONE A-mizio A 5

v

Visualizzazione delle sezioni A(inizio) - B (intermedia)- C(fine) e dei punti variabili (in rosso, seguono la pendenza).

Basta cliccarci sopra per passare alla relativa sezione




1.5. TREFOLI

| Gosemvetrie Trot M Castarte (20007

Ple Qpmem Ostabem |
] 8 O BB el SO VW
| FIE Fas ESEXD Computers I
| SMVA L STANPA MODALITA' INSERIMENTO TREFULI ly
| MODSIEA DATY . Sengh telu 3 Specchea etk |
| "oan 2 maosse| befole T ok segodo
i reenne AHEA TREFOLE
| POSIZIONE faea = 0}
; ::‘ TRECCIA 33 farma v 01252
| TREFULD W0 " fsvea = 0.57)
TR 3 mua » L9
M Visualizea N. PUNTI e
TIREPOL COM RETIOLD wessts |
Netinoho @ defon® Pt & - foh el
e | B0 D 5 N MO
ol B Y ..
082101 Foren | ey |
CInuo| wess | EIDNE ST

< TRETOL PER COnnDmaT

Vrweazsy Elewra
Y E

INSERIMENTO CON GRIGLIA
I Oal hors:natin

s b Carosly bahi | rpich

O Indetio  Avanti < |

Frertrtrtrerter

E’ possibile inserire i trefoli per coordinate, tramite reticolo o tramite griglia. Si
possono inserire le sole posizioni dei trefoli (area=0) o i trefoli (area>0). Si consiglia
di inserire sempre la maschera di tiro completa, con tutte le posizioni possibili e i
trefoli piu usati con la loro area, cosi quando si fa un nuovo progetto su questa trave
si_avranno i trefoli piu usati e poi sara possibile aggiungerne o toglierne altri
direttamente dal programma di calcolo. Dal programma di calcolo é anche possibile
inserire nuove posizioni, disponibili per il solo progetto su cui si lavora.
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EISEKC Computers
MODALITA' INSERIMENTO TREFOLI

& Scegli trefolo (» Specchia trefolo <

-» ingerisci trefolo " Trefalo zsingalo

AREA TREFOLI

Ol POSIZIONE [area = 0]

S TRECCIA 3x3 [area = 0.212]

Inserimento di trefoli singoli o
specchiati rispetto all’asse
baricentrico

TREFOLO 3/8 * [area = 0.52]
TREFOLO 1/2 ™ [area = 0.93)

Selezione dell’area del trefolo da
inserire

~ TREFOLI CON RETICOLO Imposta
Reticolo di default |Heticulu 2 j reticola

Muoyvo

Trefolo di area qualsiasi (da
input): basta selezionare questa
opzione e si puo digitare I'area

voluta.

temaornizza
| Giradi |
Elimina m

i« TREFOLI PER COORDIMATE:

7

INSERIMENTO DI TREFOLI
TRAMITE RETICOLO

= —
Inzerizci
T

Elimina |

" INSERIMENTO CON GRIGLIA

- 5 - 5 [ Dal baricentro

INSERIMENTO DI TREFOLI
TRAMITE COORDINATE

r 3

Seleziona tutto | Cancella tutti i trefoli |

£= Indietro

Awvanti =» |

INSERIMENTO DI TREFOLI
TRAMITE GRIGLIA

1. Selezionare se inserire i trefoli specchiati o singoli (con un unico click posso avere i due

trefoli specchiati).

2. Selezionare I'area del trefolo da inserire.

3. Selezionare |'opzione con il tipo d’inserimento voluto (reticolo, coordinate o griglia).

Analizziamo i tre casi nel dettaglio.
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INSERIMENTO DI TREFOLI TRAMITE RETICOLO

Spuntare 'opzione “TREFOLI CON RETICOLO”, selezionare il reticolo di default da usare (vedi
Capitolo 1.1, “Settaggi”) : il programma proporra in automatico i dati del reticolo di default
selezionato dalla lista e I'utente puo modificare questi dati.

Premere “Nuovo” per creare un nuovo

retlcolo' e poter modificare/salvare i dati Reticolo di default | Reticolo 2 <] reticoln
proposti:

H e e . N '::-::':
Xo, Yo sono le coordinate del punto iniziale del QL‘WD ol 0 NN
reticolo; temarizza m - - 1
Gradi & langolo d’inclinazione rispetto el | ]

‘ori Elimina y
all'orizzontale (premere sulle frecce per R | ]

modificare); Modiica | [EEGEE HEE < | ]

Num X/Y sono il numero di passi in X e in Y del

" TREFOLI CON RETICOLO Imposta

reticolo (premere sulle frecce per modificare); PX,PYsono le misure dei passiin Xein.

Il reticolo € aggiornato nell’area grafica man mano che si modificano i dati. Se si clicca nell’area
grafica, I'origine del reticolo sara il punto cliccato col mouse.

Premere “Memorizza” per salvare il reticolo: il numero del reticolo € inserito nella lista dei
reticoli sulla destra.
E’ possibile memorizzare fino a 17 reticoli.

Il pulsante “ Imposta reticolo” permette di tornare alla schermata per creare/modificare i
reticoli di default (SETTAGGI).

Una volta salvato il reticolo, selezionarlo dalla lista e inserire i trefoli con il mouse nell’area grafica:
se si clicca su un nodo viene inserito il trefolo (se si & selezionata solo la posizione, ci sara una
crocetta, altrimenti un tondino del colore corrispondente all’area). Se si clicca su un trefolo gia
esistente, il trefolo verra tolto.

Il pulsante “E1limina” cancella il reticolo selezionato nella lista, con tutti i trefoli di quel reticolo.
NB: il reticolo serve solo per definire le posizioni dei trefoli senza preoccuparci delle coordinate
corrispondenti. Sara il programma a passare al modulo di calcolo le coordinate X,Y risultanti.

NB: Quando si inseriscono piu reticoli & necessario inserire prima il reticolo, poi i trefoli relativi
al reticolo appena inserito e POl passare ai reticoli successivi. NON si possono inserire prima
tutti i reticoli e poi tutti i trefoli.

E’ possibile modificare un reticolo gia inserito:
- Selezionare il reticolo dalla lista \ ;
- Modificare i dati ﬁw >
- Cliccare su “Modifica” EdA
Tutti i trefoli inseriti in quel reticolo verranno automaticamente spostati con i dati del reticolo
modificato.
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INSERIMENTO DI TREFOLI TRAMITE COORDINATE

Selezionare I'opzione “* Trefoli per coordinate”,
inserire le coordinate X e Y e premere “Inserisci”
per salvare o “Elimina” per eliminare il trefolo.

(+ TAEFOLI PER CODRDINATE:

[nzernizci Elimina

. |

INSERIMENTO DI TREFOLI TRAMITE GRIGLIA

Selezionare |'opzione “Inserimento
" INSERIMENTO CON GRIGLIA C asm -
con griglia”, il programma propone in

||:r ;{H 5 ||:r -,-H 5 [ Dal baricentro automatico i dati salvati di default nei
settaggi e sono ovviamente modificabili.

Sara Vvisualizzata nell’area grafica una

Seleziona tutho | Cancella butt i trefoli e <
griglia che parte dall’origine e copre tutta
la trave.
Spuntare “Dal baricentro” per far partire la griglia dal baricentro hsse Baricentro

della trave (simmetricamente).

Per inserire i trefoli basta cliccare nei nodi della griglia. Per eliminare
un trefolo gia inserito basta cliccare sopra lo stesso.

Pulsante “Seleziona tutto” permette di selezionare tutti i trefoli
e, per esempio, cambiare area di tutti premendo il pulsante dell’area
desiderata.

Pulsante “Cancella tutti i trefoli” permette di eliminare
tutti i trefoli inseriti (toglie non solo I'area ma anche le posizioni). Non
e possibile annullare.
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1.6. FERRI

FEECD) Compteny

SEZIONE C = FINE - Tl MODALITA INSERMENTO FERRI
- - | . Scegh o = S ey
L3 v b Fremn wrgoky
IRAME THO FERRI

INSTTOMINTD PTR COUNBINATE

© INSTMMENTD CIIN GHIBLIA
PR st v

ELIMINA § 100 CON 1L WOUsE

shsors AR Carculia | e

(e bndetin | Sebes

E’ possibile inserire i ferri per coordinate o tramite griglia. Si possono inserire i ferri
(area>0) o le sole posizioni (area=0). Si consiglia di inserire pit posizioni possibili e i
ferri piu usati con la loro area, cosi quando si fa un nuovo progetto su questa trave,
si_avranno i ferri piu usati gia inseriti e poi sara possibile aggiungerne o toglierne
direttamente dal programma di calcolo.

Dal programma di calcolo e anche possibile inserire nuove posizioni, disponibili per il
solo progetto su cui si lavora.

[Esiko ¢ s ] . . . .
S 1. Inserimento per coordinate Selezionare questa opzione,
MUODALITA' INSERIMENTO FERRI ) : w »os
iy e Specca o inserire la X e la Y del ferro e premere “Conferma”: il ferro
> mseisci feno Fanro 1ol N . . .
et sara visualizzato nell’area grafica con un pallino del colore

DIAMETRO FERRI

corrispondente all’area scelta, o una crocetta bianca se ha
area =0.

2. Inserimento con griglia Selezionare questa opzione e
modificare se necessario i passi della griglia in X (PX) e in Y
(PY): I'area grafica sara aggiornata dinamicamente. La griglia
parte dall’origine e copre tutta la trave, anche se dovessero

, esserci dei fori. Si rimanda all’attenzione dell’'utente non

Y T e inserire ferri in posizioni esterne alla trave. L'unico

" INSERIMENTO PER CODHDINATE

* INSERIMENTO CON GRIGLIA messaggio di errore che verra visualizzato € se la coordinata
B SEN 5 owree x del ferro supera la larghezza massima della trave o se la
" ELIMINA FERRI CON IL. MOUSE coordinata y supera laltezza massima. Selezionare “Dal

Selkrwiotic i Corcelataiifos baricentro” per far partire la griglia dal baricentro della

trave (simmetricamente). Quindi selezionare i nodi della

o= Indistro | Salva T . .. . . . . .
- - griglia in cui posizionare i ferri. Il ferro sara visualizzato con
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un pallino del colore corrispondente all’area scelta.

3. Elimina ferri con il mouse Per cancellare i ferri basta selezionare questa opzione e cliccare sopra
il ferro da eliminare nell’area grafica.

4. “ Seleziona tutti i ferri” Per selezionare tutti i ferri inseriti (se poi si seleziona un’area, questa
sara assegnata a tutti i ferri).

5. “ Cancella tuttii ferri” Per eliminare tutti i ferri inseriti. Non é possibile annullare.

Per assegnare I’ area a un ferro selezionare il pulsante dell’ area prima di inserirlo
oppure selezionare il ferro dall’ area grafica (cliccandoci sopra con il mouse) e poi

premere il pulsante dell’ area da assegnare.

Inseriti anche i ferri, la trave & completata ed & possibile salvare la trave:

Tttt NN | O (b | 2

" ELIMIMA FERRI CON IL MOUSE

Seleziona tutto Cancella tutti i ferri

<= Indietro
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1.1. SETTAGGI

Nei SETTAGGI ¢ possibile impostare il reticolo di default da usare per le nuove travi.
Modificare il reticolo esistente con le proprie preferenze, oppure crearne di nuovi con il pulsante

“AGGIUNGI”. Il pulsante “COPIA” permette di salvare un reticolo con altro nome e il pulsante
“ELIMINA” cancella i reticoli non voluti.

Xo, Yo sono le coordinate del punto iniziale del reticolo;

Gradie I'angolo d’inclinazione rispetto all’orizzontale (premere sulle frecce per modificare);

Num X/Y sono il numero di passi in X e in Y del reticolo (premere sulle frecce per modificare);
PX,PYsono le misure dei passiin Xein.

Nel riquadro e visualizzata I'anteprima.

Q_dﬁ Geometrie Travi H Costante 14.00.00
File Opzioni Database I

O a» o e sal =S @/¥ |

FilE
SALVA / STAMPA
MODIFICA DATI ESEKO Computers
DATI
o I SETTAGGI I
gezZione
-
7 afok RETICOLO
© feni Reticolo2  v|l|  RETICOLO DI DEFAULT
| Reticoo2 |
OPZIONI
CHIUDI

GRIGLIA

EEH G e Gl

Salva
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1.2.

BARRA DEI MENU'

1.2.1. File

File | Opzicni Database 7

I menu “File” consente di fare operazioni quali creare
una nuova geometria o aprirne una esistente, eliminarne
una dall’elenco delle geometrie inserite e salvare.

Nel menu “Opzioni” :

30

Muova Sezicne

Apri Sezione da elenceo
Apri Sezione da file
Elimina Sezione da elenco

5alva Serione

Salva Sezione con nome ...

Salva Sezione su file...
Stampa Sezione

E=ci

1.2.2. Opzioni

Scelta della Lingua (ltaliano, Inglese e Spagnolo

File

Opzioni | Database 7

........

disponibili)

Configurazioni (se eseguire in automatico
manualmente la ricerca di aggiornamenti.)
Controllo aggiornamenti per verificare se
disponibile un aggiornamento del programma.

Controlla errori: verifica se e stata inserita la
trave per punti seguendo realmente il senso orario.

o

-

Coordinate
Controlla Errari

Lingua...

Contrella Aggiornamenti

Configurazioni

Settaggi

Coordinate: visualizza le tabelle delle coordinate delle due sezioni (o una).

“EISERO Computers
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1.2.3. Database

Il menu “Database”:

Esporta tutto su file: consente di esportare
tutte le geometrie delle sezioni create su
database in file di testo (uno per ogni
sezione, con nome del file = nome della

File Opzioni ?
ﬂ D _5 Esporta tutto su files

e Cambia

sezione). Viene richiesta una cartella in cui posizionare i file.
Cambia: consente di modificare il database di lavoro.

1.2.1.?

I menu “?” consente di vedere le informazioni
; . = 1 -
(versione del programma e database in uso) e D| 4_1||_5'-| Q E| Informazioni

visua

lizzare il manuale.

-Mﬁ(mwhn
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Geometrie Travi H Costante 13.03.02
Pubblicato il 30/07/2014

Eisako Compisters
Geometss Trav H Coswasta 130307
Varsone per Windows
Tt | dinth ceorved
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CASeven PAVERSION PROSGSAMMATRAV H CCET 1207 02 TreviHCostantit mob

Ltsmo Fiw

File Opzicni Database

Ei i |I Manuale

Nome programma e versione
Data di pubblicazione della versione

Database in uso

File di esportazione



1.3. BARRA DEGLI STRUMENTI

Contiene gli stessi comandi della “Barra dei Menu” ma in formato icone.

File Opzioni Database 2

Dl als ol Qe $lal =lel vlelal

Nuova trave

Apri da file

Salva

Stampa sezione

Esporta tutto su file

Informazioni

Ele|# e e o

Esci
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&g | oo

Apri trave da elenco

Elimina trave da elenco

Salva su file (txt)

Controlla errori

Cambia database

Controlla aggiornamenti



1.4. BARRA VERTICALE

SULLA SINISTRA E’

PROGRAMMA.
1.4.1. File

FILE |

- TRAYE

" nuova lrave

" elimina trave

- APRI TRAVE

" apri da elenco

" apri da file

SEMPRE VISIBILE UNA BARRA VERTICALE CHE PERMETTE DI
RAGGIUNGERE DIRETTAMENTE QUALSIASI MASCHERA E OFZIONE DISPONIBILE NEL

Nella scheda “ FILE”

una trave esistente.

1.4.2. Salva/Stampa

Nella scheda “ SALVA / STAMPA’

altro nome o su file.

-Visualizza tabella coordinate: permette di visualizzare le coordinate delle sezioni in

5

una tabella

COORDINATE SEZIONE

€ possibile creare una nuova trave, aprire o eliminare

FILE

SALVYA f STAMPA

€ possibile salvare la trave, salvarla con un

SALYA
' salva
" zalya con nome

" zalva su file

™o T
I T———. T - ———. S—
[ i b i

SNRNANEANRE

\_‘ﬁ-— ]‘ Anards I

-Visualizza sezione con coordinate: apre una pagina con la rappresentazione delle

sezioni introdotte, sovrapposte e i ferri.

“ VISUALIZZA COORD”
“ VISUALIZZA PUNTI”

-stampa coordinate: permette di visualizzare la tabella delle coordinate in versione

stampabile.

-stampa schermata: permette di stampare la schermata visualizzata (richiamabile da

qualsiasi schermata attiva).

33

= Visualizza coordinate nei vertici.

= Visualizza i numeri dei punti nei vertici.

VISUALLZAZA

yvizualizza tabella
coordinate

yvizualizza zezione
con coordinate

STAMPA

" ztampa coordinate

" stampa schermata




1.4.3. Modifica dati

HIES La scheda * MODIFICA DATI” permette di cambiare tutti i dati introdotti:
SALVA f STAMPA — . . . . . .
sezioni, geometria (attivo solo nel caso di sezione introdotta con il metodo
MODIFICA DATI o _ _
delle sezioni parametriche) e ferri.
DATI

[+ sezione

(" I

L0 femi

1.4.4. Opzioni
e Nella scheda * OPZIONI” :
SALVA f STAMPA
MODIFICA DATI
CONTROLLO
OPZI0MI
1. Controllo errori: verifica se ci sono errori nell’ introduzione della

CONTROLLO sezione.

" controllo erron 2. Controllo aggiornamenti: accede automaticamente al sito
controllo www.eiseko.com per controllare se ci sono versioni piu aggiornate del
aggiornamenti

programma
INFORMAZIONI
INFORMAZIDNI o
3. Manuale: lancia il manuale del programma
" manuale
OPZIONI
L 4. Configurazione: permette di
. . . EISEKO Computers
scegliere se ricercare dli
OFZI0NI aggiornamenti in maniera e
" configurazione automatica (all avvio il
programma cerchera di (= AUTOMATICA
. . © MANUALE
collegarsi a internet per
confrontare la versione del programma con quella presente .

' OK
nel sito) o manuale (' utente dovra visitare il sito e :
controllare).

1.4.5. Chiudi FILE
SALVA Jf STAMPA
Nella scheda * CHIUDI” sipud chiudere il programma. MODIFICA DATI
Sara chiesto di salvare eventuali modifiche non salvate. L=l
CHIUDI
T chiudi
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