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Classe dellegno
Classe di servizo (NTC-DM2008, §4.45)

Cosif. del mateiale 1y Legro 1.50

Peso dei materiai i frura del solaio

Peso propio delle avidi solio e delfisolamento
Peso propio del contosofito de solsio

Carco di eserciza del solaio

Interasse delle avi i solaio

Luce delle avidi solso

Sezione delle avidi solsio
Spessore delassio del solaio

Laighezza di solaio

Rappato diigideazza di solaio (EN1395-1-1, §7.3.3)

soLATO-001
Solasio 2 due campate
Descrizione tecnics

Tipologia costruttiva

A= =&

B g

Solaio in legno ai C24.
Tncerasse cra le cravi del solaio 0.600m, Luci libere della travi 11=3.000m, 12=3.000m
Sezione delel travi di solaio besms BxH=Gammz00mm. Spessore dell'sssito ZSmm
Nowmative ai ealeolo

Norme Tecniche per le Construzioni (DM2008)

UNI EN15S0-1-1:2004 Basi i esleale
UNI EN1551-1-1:2004 Azioni sulle structure
NI EN1395-1-1:2005 Progeccazione delle scruccure di legno

Metodo di calcolo

Gli sforai inverni somo caleolaci per le sezioni terminali e la sezione a metd luce delle travi

del solaio. le deformazioni flessionali elastiche somo calealate a mecd lucs. per cucce le
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